
Regenwasser 
sinnvoll nutzen

Betonzisternen ECONOMY

bis zu 50% Trinkwasser 
sparen und 
der Umwelt helfen

www.hbv-beton.de
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Beispiel:

25 m² Dachfläche = 
1 m³ Zisternenvolumen

125 m² Dachfläche = 
5 m³ Zisternenvolumen

Individuelle Berechnungen 

unter  www.hbv-beton.de
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Dach

Balkon

Garage

Terrasse

Filter 

Regenwasserspeicher

Planungshilfe 
für die Regenwassernutzung

Richtig planen

Argumente für den Werkstoff Beton

n	 langlebig
	 Die erforderlichen Gebrauchs-
	 eigenschaften einer Betonzisterne 

bleiben über die gesamte Lebens-
dauer hinweg konstant. 

n	 wasserdicht 
	 Ausgewählte Rohstoffe sowie 
	 moderne Fertigungstechnologien 

garantieren ein dichtes Betongefüge. 
Zusätzlich wird jede HBV-Zisterne 
einer werkseitigen Dichtheitsprüfung 
unterzogen.

n	 formstabil 
	 Äußere Einwirkungen auf die 
	 Zisterne verändern die Geometrie 

des Betonbehälters nicht. 
	 Auch die eingebaute und überschüt-

tete Betonzisterne bleibt dauerhaft 
in ihrer ursprünglichen Form. 

n	 überfahrbar 
	 Betonzisternen werden für alle 
	 typischen Verkehrslastfälle bemessen 

und vorgehalten. Auch Sonderlösun-
gen unter Schwerlastbedingungen 
sind realisierbar. 

Weiches Regenwasser 
ist gut für Garten 
und Waschmaschine

Für Gartenpflanzen gibt es nichts 
besseres als Regenwasser. Dies 
kann jeder Hobbygärtner bestäti-
gen. 

Mit Regenwasser können Sie Ihre 
Wäsche waschen. Dabei merken Sie 
keinen Unterschied. Einen Unter-
schied merkt sicherlich die Wasch-
maschine, denn durch das weiche 
Regenwasser wird die Nutzungs-
dauer der Maschine verlängert. 
Ein weiterer Vorteil (besonders für 
die Umwelt) ist, dass Sie weniger 
Waschmittel benötigen. 

n	 auftriebssicher 
	 Das hohe Materialgewicht und ent-

sprechende Bauteilabmessungen 
verhindern auch bei hohen Grund-
wasserständen ein Aufschwimmen 
der Betonzisterne. 

n	 artgerecht
	 Zum Stand der Technik gehören 
	 verschiedene Reinigungsstufen des 

Regenwassers. Der Kalkanteil im 
Beton sorgt zusätzlich für eine 

	 Herabsetzung des Säuregrades im 
Regenwasser. 

n 	ökologisch
	 Die C02-Emissionen sind bei der 
	 Herstellung von Betonzisternen 
	 vergleichsweise gering. 
	 Darüber hinaus wird Beton aus 
	 reinen und natürlichen 
	 Bestandteilen hergestellt.

Regenwasser sammeln
Niederschlag pro 100 m² 
ca. 80 - 90 m³ / Jahr

Filtern und Speichern
Verbrauch 
pro Person ca. 20 m³ / Jahr

Regenwassernutzung
pro 100 m² Garten 
ca. 6 m³ / Jahr
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Das Wasser wird möglichst dunkel und kühl, 
in einer unterirdisch eingebauten Zisterne 
gespeichert. Hier findet auch die zweite 
Reinigungsstufe statt: im Wasser verbliebe-
ne feine Schmutzpartikel sinken langsam 
zu Boden. Durch den beruhigten Zulauf 
des Wassers wird eine Aufwirbelung dieser 
Sedimentschicht vermieden, gleichzeitig wird 
dem unteren Teil des Speicherwassers Sau-
erstoff zugeführt. Der Sauerstoff verhindert 
einen anaeroben Abbau in der Zisterne. 
Das Wasser bleibt frisch.

Sauberes Wasser

Die vier Reinigungsstufen

VF1 Combifilter

Zisternenfilter

1. Reinigungsstufe 

2. Reinigungsstufe 

3. Reinigungsstufe 

4. Reinigungsstufe 

Gartenfilter

Beruhigter Zulauf

Überlaufsiphon 
Uno

Überlaufsiphon 
Duo DN100

Schwimmende
Ansaugarmatur

Die erste Reinigungsstufe der Anlage ist 
der Filter. Das Regenwasser fließt vom Dach 
über das  Fallrohr in den Filter, hier wird der 
Schmutz vom Wasser getrennt. 
Dieses gereinigte Wasser gelangt in die 
Zisterne, der Schmutz wird mit einer kleinen 
Menge des Regenwassers in die Kanalisation 
gespült oder im Filterkorb gesammelt. 
Regenwasserfilter von 3P haben oftmals 
Edelstahleinsätze, die sich für die Wartung 
leicht entnehmen und reinigen lassen. 
Verschiedene Funktionsprinzipien und 
Anschlussmöglichkeiten ermöglichen den 
Einsatz in den unterschiedlichsten Einbau-
situationen.

Schmutzteilchen, die leichter als Wasser sind
(z.B. Blütenpollen) steigen langsam auf und 
schwimmen auf der Wasseroberfläche. Diese 
Schwimmschicht wird beim Überlaufen der 
Zisterne durch den speziell geformten Über-
laufsiphon mit Skimmereffekt entfernt. Das 
regelmäßige Überlaufen der Zisterne ist für 
eine gleichbleibend gute Wasserqualität 
wichtig, um ein “Faulen” des Wassers zu 
verhindern. Die Schwimmschicht könnte die 
Wasseroberfläche so abschließen, dass kein 
Sauerstoff in das Wasser gelangt und ein ana-
erober Zersetzungsprozess stattfinden könnte. 

Knapp unter der Wasseroberfläche kann 
mit der schwimmenden Entnahmeleitung 
das sauberste Wasser abgesaugt werden. 
Eine Schwimmkugel hält das Entnahmeteil, 
das sicherheitshalber nochmal mit einem 
Filter versehen ist, knapp unter der Was-
seroberfläche, wo sich das sauberste Wasser 
des Speichers befindet. In der Regel ist die 
schwimmende Entnahme mit einem Rück-
schlagventil ausgestattet.

mit Saugschlauch
- Schwimmkugel
- Filterkorb
- Rückschlagventil 1“
- Schlauchtülle
- Anschlusswinkel
- 2 m Saugschlauch

www.hbv-beton.de
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Entscheidungshilfe

Richtig planen

Zisternenvolumen-Planer

? cm

Hier sehen Sie einige Beispiele sinnvoller Kombinationen von Regenwasserfiltern
in Abhängigkeit unterschiedlicher Höhendifferenzen zwischen Zulauf Regenwas-
ser und Kanalanschluss:

Unter www.zisternenvolumen.de können Sie ganz bequem Ihren Regenertrag und 
Jahresbedarf ermitteln und somit Ihr optimales individuelles Zisternenvolumen be-
rechnen. Einfach Reinklicken - mit ein paar wenigen Angaben erhalten Sie inner-
halb weniger Minuten Ihr Ergebnis.

0 cm von 13 cm bis 20 cm ab 20 cm

VF1 CombifilterZisternenfilterGartenfilter

Für Dachflächen bis 200 m2

HBV Filterpaket Haus 200
Installation des Regenwasserfilters
im Regenwasserspeicher

Für Dachflächen bis 380 m2

HBV Filterpaket Haus 380
Installation des Regenwasserfilters
im Regenwasserspeicher
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Betonzisternen

für Dachflächen bis 200 m2

Monolithische Betonzisterne für die Regenwassernutzung
komplett ausgestattet mit: 
Gartenfilter, Überlaufsiphon uno, Beruhigter Zulauf

HBV Filterpaket Garten

Gartenfilter 
besteht aus einem anschluss-
fertigen Kunststoffgehäuse 
und einem Kunststoffkorb. 
Der Korb hat eine Entnah-
me-Vorrichtung, so dass er sich 
leicht leeren lässt. Mit einer 
Maschenweite von 1 mm wird 
das Wasser für den Gartenge-
brauch ausreichend gefiltert. 

Überlaufsiphon Uno 
sorgt für die Absaugung des 
Oberflächenwassers 
(Blütenstaub) und 
verhindert das Eindringen 
von Nagetieren.
 
Optional: 
mit Rückstauklappe

Beruhigter Zulauf 
sorgt für einen beruhigten 
Zulauf des Regenwassers. 
Die gebildete Sediment-
schicht hat einen nach-
weislich positiven Einfluss, 
gleichzeitig wird Sauerstoff 
zugeführt.

Zubehör 
auf Seite 12/13.

Lieferbare Größen von 5 bis 10 m3

Weiter Größen auf Anfrage.

Download Datenblätter

www.hbv-beton.de

			
	

HBV ECONOMY Garten

inkl. Filterpaket 

Garten

Systemzeichnung

www.hbv-beton.de
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HBV Filterpaket Haus 200

für Dachflächen bis 200 m2

Monolithische Betonzisterne für die Regenwassernutzung
komplett ausgestattet mit: 
Zisternenfilter, Überlaufsiphon Duo DN100, Beruhigter Zulauf

Zisternenfilter
2-stufiges Reinigungsprinzip, 
daher ideal bei Dachflächen 
mit großem Laubanfall. Grob-
schmutz wird über die erste 
Siebfläche in den Kanal beför-
dert. Feinerer Schmutz wird 
über die zweite Filterfläche 
ausgesondert.

Überlaufsiphon Duo DN100
Durch den festen Höhenver-
satz im Überlaufsiphon wer-
den Einbaufehler vermieden 
und somit die Funktion ge-
sichert. Überlaufsiphon mit 
einer beidseitigen Abschnor-
chelung des Oberflächen-
wassers im Regenwasser-
speicher. Kein Durchkommen 
für Nagetiere.

Beruhigter Zulauf 
sorgt für einen beruhigten 
Zulauf des Regenwassers. 
Die gebildete Sediment-
schicht hat einen nach-
weislich positiven Einfluss, 
gleichzeitig wird Sauerstoff 
zugeführt.

Lieferbare Größen von 5 bis 10 m3

Weiter Größen auf Anfrage.

Download Datenblätter

www.hbv-beton.de

			
	

HBV ECONOMY Haus 200

inkl. Filterpaket 

Haus 200

Betonzisternen

Zubehör 
auf Seite 12/13.

Systemzeichnung
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für Dachflächen bis 380 m2

Monolithische Betonzisterne für die Regenwassernutzung
komplett ausgestattet mit: 
VF1 Combifilter, Überlaufsiphon Duo DN125, Beruhigter Zulauf

VF1 Combifilter 
erzielt durch sein 2-stufiges 
Reinigungsprinzip (erst Grob-, 
dann Feinreinigung) hohen 
Wirkungsgrad unabhängig 
vom Volumenstrom. Bedingt 
durch die steile Stellung 
des Filtereinsatzes wird der 
ausgefilterte Schmutz kon-
tinuierlich in Richtung Kanal 
gespült. 

Überlaufsiphon Duo DN125
Durch den festen Höhenver-
satz im Überlaufsiphon wer-
den Einbaufehler vermieden 
und somit die Funktion ge-
sichert. Überlaufsiphon mit 
einer beidseitigen Abschnor-
chelung des Oberflächen-
wassers im Regenwasser-
speicher. Kein Durchkommen 
für Nagetiere.

Beruhigter Zulauf 
sorgt für einen beruhigten 
Zulauf des Regenwassers. 
Die gebildete Sediment-
schicht hat einen nach-
weislich positiven Einfluss, 
gleichzeitig wird Sauerstoff 
zugeführt.

Lieferbare Größen von 5 bis 10 m3

Weiter Größen auf Anfrage.

Download Datenblätter

www.hbv-beton.de

			
	

HBV ECONOMY Haus 380

inkl. Filterpaket 

Haus 200

inkl. Filterpaket 

Haus 380C

HBV Filterpaket Haus 380C 

Zubehör 
auf Seite 12/13.

Zubehör 
auf Seite 12/13.

Systemzeichnung

www.hbv-beton.de
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HBV ECONOMY Garten
Komplettpaket

Komplettpakete

Alle Komponenten 
aufeinander abgestimmt

für Dachflächen bis 200 m2

Monolithische Betonzisterne für die Regenwassernutzung
komplett ausgestattet mit: 
Gartenfilter, Überlaufsiphon uno, Beruhigter Zulauf, 
HBV Tauchdruck-Pumpe, 
Garten-Anschluss-Set und schwimmender Ansaug-Armatur

inkl. Pumpe und Wasserentnahmestelle

HBV Tauchdruck-Pumpe 1000/1200 
mit Stutzen 
mehrstufige, mediumgekühlte Tauchpumpe 
für Garten und Haus. 

Die Pumpe besitzt einen integrierten 
Durchflusswächter mit elektronischer 
Ein- und Ausschaltautomatik, 
der ein sicheres Abschalten 
im Trockenlauf gewährleistet. 

Anschlusskapazität nach DIN 1986: 
bis 213 m² Dachfläche 
bei einer Regenspende 
von 300 l/(sxha).

Garten-Anschluss-Set
bestehend aus kleinem 
Bodenschacht mit Deckel, 
1/2“ Schlauchanschluss, 
Kugelhahn und 
10 m PE-Wasserrohr

Lieferbare Größen von 5 bis 10 m3

Weiter Größen auf Anfrage.
Zubehör 
auf Seite 12/13.

Systemzeichnung
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Alle Komponenten 
aufeinander abgestimmt

für Dachflächen bis 380 m2

Monolithische Betonzisterne für die Regenwassernutzung
komplett ausgestattet mit: 
VF1 Combifilter, Überlaufsiphon Duo DN125, Beruhigter Zulauf
HBV Kompaktmodul Haustechnik und 
Haus-Anschluss-Set inkl. Schwimmende Ansaug-Armatur

inkl. Pumpe und Wasserentnahmestelle

HBV Kompaktmodul Haustechnik	
mit automatischer Umschaltung 
zwischen Regenwasser und Frischwasser
hausintern (abhängig vom Wasserstand der 
Zisterne), 4-stufige Kreiselpumpe, 
korrosionsgeschützt, extrem geräuscharm, 
Nachspeisebehälter mit Abdeckhaube

Anschlusskapazität nach DIN 1986: 
bis 384 m² Dachfläche 
bei einer Regenspende 
von 300 l/(sxha).

Haus-Anschluss-Set
bestehend aus
Schwimmende 
Ansaug-Armatur,
15 m PE-Rohr, 
Wanddurchführung WD 100,
Kennzeichnungs-Set, 
diverse Kleinteile wie
Messing Schlauchtüllen usw.

Für Dachflächen bis 200 m2 erhältlich als 
HBV Economy Haus 200 
Komplettpaket  
mit Filterpaket Haus 200 
inkl. Pumpe und Haus-Anschluss-Set

Lieferbare Größen von 5 bis 10 m3

Weiter Größen auf Anfrage.
Zubehör 
auf Seite 12/13.

Zubehör 
auf Seite 12/13.

HBV ECONOMY Haus 380
KomlettpaketSystemzeichnung

www.hbv-beton.de
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Monolithische Betonzisterne für die Regenwassernutzung
komplett ausgestattet mit: 
Filter Typ A oder B nach DIN 1989-2, Beruhigter Zulauf, Überlauf, 
Retentions-/Ablaufdrossel (hydraulisch geprüft von FH Münster Abfluss 0,2 l/s)

Nutz- und Rückhaltevolumen 
gemäß Vorgabe
optional mit Rückstauklappe,
lieferbare Größen von 5 bis 25 m³

Download Datenblätter

www.hbv-beton.de

			
	

HBV ECONOMY Retention

Eine Möglichkeit, Kosten zu senken

Retention

HBV Filterpaket Retention

inkl. Filterpaket 

Retention

Bei Neubaugebieten haben Kommunen bei der Abwasser- und Regenwasser-
ableitung häufig mit hohen Kosten zu rechnen, weil bestehende Anlagen verän-
dert oder neu aufgebaut werden müssen. Eine Möglichkeit, die Kosten zu senken 
ist der Einbau von Retentionszisternen.

n 	Regenwasser wird dezentral 
	 gepuffert (kein großes 
	 Rückhaltebecken nötig)

n	 Ableitung in Versickerung oder 
	 Vorflut erfolgt verzögert

n	 Bauherr kann das Nutzvolumen 
	 als Betriebswasser verwenden

Beruhigter Zulauf 
sorgt für einen beruhigten 
Zulauf des Regenwassers. 
Die gebildete Sedimentschicht 
hat einen nachweislich 
positiven Einfluss, 
gleichzeitig wird Sauerstoff 
zugeführt.

Retentionsdrossel:
sorgt für einen regelmäßigen, 
vorher definierten Abfluss.
Retentionsdrossel und 
Überlaufsiphon in einem Teil, 
daher sehr platzsparend.

Nach Bedarf erhältlich in 
verschiedenen Größen.

Retentionsfilter
mit integriertem Schmutz-
fangkorb für den Einbau 
in Regenwasserspeicher. 
Der Schmutzfangkorb aus 
Edelstahl ist so im Gehäuse 
angebracht, dass er sich durch 
den Entnahmestab einfach 
entnehmen lässt. 

Vorteile nutzen

und sparen!

Rückhaltung

Nenninhalt

Zubehör 
auf Seite 12/13.

?????????
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n	 kompakt

n	 bis 22.000 m2

n	 patentiert

n	 geprüft bei 150 l/sxha

n	 Kompakte Bauweise 
	 in nur einem Bauwerk

n	 simple Wartung und Entleerung

n 	einfacher Einbau 
	 ohne Höhenversatz

Sedimentation

Die 3P Hydroshark Sedimentationsanlage entfernt zielsicher die abfiltrierbaren 
Stoffe (AFS) aus dem Regenabfluss. 
Damit schützt sie Gewässer und Versickerungsanlagen.  

Das System kann nicht verblocken. Die Anlage kann bei allen Flächen angefangen 
von Dachflächen bis zu Verkehrsflächen und Industrieflächen eingesetzt werden. 
Die Reinigungsleistung ist so ausgelegt, das die Anforderungen von M 153 , 
dem künftigen A 102 und dem Trennerlass NRW sicher eingehalten werden.

n	 Physikalische Behandlung 
	 von Niederschlagswasser

n	 Entfernung von Feststoffen (AFS)

n	 Unterirdisches System, daher 
	 kein oberirdischer Platzbedarf

n	 Kein Höhenversatz 
	 zwischen Zu- und Ablauf

n	 Einfache Kontrolle und Wartung

n	 Unterschiedliche Baugrößen

n	 Kein Verblocken möglich

3P Hydroshark
Die Sedimentanlage, die Zähne zeigt

 

inkl. Filterpaket 

Retention

?????????

www.hbv-beton.de
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HBV Kompaktmodul Haustechnik
Vollautomatisches Regenwasserwerk 
zur Versorgung eines Einfamilienhauses mit Regenwasser
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Einsatzbereich des HBV Kompaktmoduls Haustechnik – Leistungsdiagramm

Für die Druckseite: 
Bei ca. 25 m Förderhöhe beträgt die 
Fördermenge 30 l/min.

Für die Saugseite: 
Einsatzbereich des HBV Kompaktmoduls Haustechnik
Bei 3 m Saughöhe beträgt die maximale Sauglänge 15 m.

Das HBV Kompaktmodul Haustechnik 
wird durch einfache integrierte Elekt-
ronik gesteuert. Die selbstansaugende 
Pumpe des Kompaktmoduls saugt das 
Wasser aus der Zisterne. 

Ist die Zisterne leer, schaltet die Anlage 
automatisch auf den Trinkwassermodus 
um. Bei Wasserbedarf im Haus wird 
dann öffentliches Trinkwasser genutzt, 
solange bis wieder Regenwasser im 
Speicher vorhanden ist. Der Vorrats-
behälter  ist mit einem zusätzlichen 
Notüberlauf ausgestattet. Die Trinkwas-
sernachspeisung ist gemäß DIN EN 1717 
als freier Auslauf ausgeführt.

Bei Bedarf kann jederzeit per Schalter 
auf Trinkwassermodus umgeschalten 
werden. Ein Manometer zeigt den 
jeweiligen Leistungsdruck des Regen-
wasserwerks an. Die Füllstandanzeige 
arbeitet auf der Grundlage eines pneu-
matischen Messverfahrens.

Abmessungen:
B x H x T  500 x 510 x 315 mm

Aufstellort:
Wandaufhängung 

Das Regenwasserwerk SIGMA ist idealerweise im Haustechnikraum untergebracht.
Die einfachen und robusten Komponenten haben einen sehr geringen Wartungsbedarf.

Zubehör für HBV Haus

Hauswasserwerk Aspri 15/4
Die 4-stufige selbstansaugende Kreiselpumpe 
Aspri mit Schaltautomat KIT-02 ist anschlussfertig 
verkabelt, mit Schukostecker und Kupplung.
Optional: Wandhalterung

Haus-Anschluss-Set
bestehend aus Schwimmende Ansaug-Armatur, 
15 m PE-Rohr, Wanddurchführung WD 100, 
Kennzeichnungs-Set, diverse Kleinteile wie 
Messing Schlauchtüllen usw.

Schwimmende Ansaug-Armatur mit Schlauch. 
Die vierte Reinigungsstufe in der Regenwasser-
nutzung sorgt dafür, dass keine Sedimentteilchen 
mitgefördert werden.

Fernanzeige VRC-6A
mit Netzteil, 15 m Sensorkabel, max. Wassertiefe 3 m, 
Anzeige in 10%-Schritten	
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HBV Tauchdruckpumpe 1000/1200

Zubehör Betonzisternen HBV ECONOMY

 Zubehör für HBV Garten

Die HBV Tauchdruckpumpen 1000/1200 
sind hervorragend geeignet, im Regen-
wassertank betrieben zu werden. 
Direkte Abnahme am Wasserhahn 
durch integrierten Durchflusswächter, 
dies bedeutet, es sind keine weiteren 
Installationen zur Steuerung der 
Pumpe bzw. Trockenlaufschutz nötig. 

Installieren Sie die Pumpe am Seil frei 
schwebend über dem Boden, nachdem 
Sie die Druckleitung angeschlossen 
haben.

Einsatzgebiete der 
HBV Tauchdruckpumpen 1000/1200:
n	 Gartenbewässerung
n	 Fontänen und Wasserspiele
n	 Beregnungsanlagen
n	 Entleerung von Behältern und Becken
n	 Versorgung von Wasserbehältern 
	 aus Brunnen

Garten-Anschluss-Set
bestehend aus kleinem Bodenschacht mit Deckel, 
1/2“ Schlauchanschluss, 
Kugelhahn und 10 m PE-Wasserrohr

Schwimmende Ansaug-Armatur mit Schlauch. 
Die vierte Reinigungsstufe in der Regenwasser-
nutzung sorgt dafür, dass keine Sedimentteilchen 
mitgefördert werden.

Wappendeckel  (5,0 to.)
mit Bayern- oder Baden-
Württemberg Wappen. 
Ideal für die Hofeinfahrt.

Gussabdeckung „Windrose“ Schacht-Ausgleischsringe 
zum Niveauausgleich,
ø 62,5 cm, verschiebesicher

Rückstauklappe

H 40 mm     28 kg

H 60 mm     42 kg

H 80 mm     56 kg

H 100 mm   70 kg

H 200 mm 140 kg

 H 400 mm 280 kg

www.hbv-beton.de
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Betonzisterne

Großbehälter monolithisch 
in Ovalbauform

HBV Jumbo Zisterne

Großbehälter monolithisch in Ovalbauform, Betonqualität C 50/60.
Die Abdeckplatte wird bauseits vermörtelt, (Abdeckplatte auf Wunsch auch
mit Seal-Trockenbaufuge und integriertem Lastenübertragungselement),
Kernbohrungen mit Forsheda-Dichtungen bis DN 300, weitere Größen auf Anfrage.
Die Jumbo-Zisterne ist in den Verkehrsbelastungsklassen 1-4 erhältlich.
Die Entladung erfolgt bauseits mit einem geeigneten Entladegerät (Autokran).

Technische Daten	

Typ Inhalt in Liter Baulänge Au-
ßen in mm

Baubreite 
außen

mm

Einbautiefe 
(E)

mm

schwerstes 
Einzelteil

kg

Gesamtge-
wicht kg

HBV J 11 11.000 3210 3000 variabel 9700 14200
HBV J 15 15.000 3990 3000 variabel 11700 17400
HBV J 17 17.000 4380 3000 variabel 12700 19000
HBV J 19 19.000 4770 3000 variabel 13800 20600
HBV J 21 21.000 5160 3000 variabel 14800 22200
HBV J 23 23.000 5550 3000 variabel 15900 23800
HBV J 25 25.000 5940 3000 variabel 17000 25600
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Regenwasserbehandlung

Umweltfreundlich 
Wasser nutzbar machen

Die gesammelten und abgeleiteten Regenabflüsse befestigter Flächen gelten in 
Deutschland per Gesetz als Abwasser. Das hört sich unverständlich an, da uns Re-
genwasser ja zunächst einmal als recht sauber erscheint, tatsächlich ist es aber die 
Hauptursache für die Verunreinigung unserer Gewässer. Dies betrifft Oberflächen-
gewässer wie Bäche, Flüsse und Seen genauso wie das Grundwasser, da immer 
größere Teile des Regenwassers über Versickerungsanlagen in den Untergrund 
eingeleitet werden. Und damit betrifft die Thematik direkt unser wichtigstes 
Lebensmittel, das Trinkwasser.

Filtersystem Hydrosystem 400
Höchste Leistung auf geringstem Raum

Filtersystem Hydrosystem 1000
zum Einbau in Standardschächte DN 1000

Filtersystem Hydrosystem 1500
Modulares Design 

Filtersystem Hydrosystem 10000
Projektspezifisch angepasst

	 4 verschiedene Filterkartuschen 
	 für unterschiedliche Anwendungsbereiche

n	 Filterelement traffic 
	 für Parkplätze, Zufahrten und Hofflächen

n	 Filterelement roof 
	 für Dächer ohne Metallanteile

n 	 Filterelement metal CU 
	 für Kupfer- und Bleidächer

n 	 Filterelement metal ZN 
	 für Zinkdächer

	 4 verschiedene Filterkartuschen 
	 für variable Anwendungsbereiche

n	 Filterelement traffic 
	 für Verkehrsbelastungen < 15.000 Kfz/d

n	 Filterelement heavy traffic  
	 für Verkehrsbelastungen > 15.000 Kfz/d 
	 und Industrieflächen

n	 Filterelement roof 
	 für Dachflächen ohne Metallanteile 
	 (< 50 m² Metallanteil)

n 	 Filterelement metal 
	 für Metalldächer aus Kupfer, Zink oder Blei

	 6 Filterkartuschen 
	 für variable Anwendungsbereiche

n	 Filterelement traffic 
	 für Verkehrsbelastungen < 15.000 Kfz/d

n	 Filterelement heavy traffic 
	 für Verkehrsbelastungen > 15.000 Kfz/d 
	 und Industrieflächen

n	 Filterelement roof 
	 für Dachflächen ohne Metallanteile 
	 (< 50 m² Metallanteil)

n	 Filterelement metal 
	 für Metalldächer aus Kupfer, Zink oder Blei

	 3 verschiedene Filterkartuschen 
	 für variable Anwendungsbereiche

n	 Filterelement traffic 
	 für Verkehrsbelastungen < 15.000 Kfz/d

n	 Filterelement heavy traffic 
	 für Verkehrsbelastungen > 15.000 Kfz/d
	 und Industrieflächen

n	 Spezielles Filterelement für Industrieflächen 
	 angepasst an die Verschmutzung

Hydrosystem 1000

Das Filtersystem wird in Standardschächte DN 1000 eingebaut.

Das modulare Innenleben des Hydrosystem 1.000:
•	 Vier Filterkartuschen für variable Anwendungsfälle
•	 Filterelement traffic für Verkehrsbelastungen < 15.000 Kfz/d
•	 Filterelement heavy traffic für Verkehrsbelastungen > 15.000 Kfz/d

und Industrieflächen
•	 Filterelement roof für Dachflächen ohne Metallanteile (< 50 m² Metallanteil)
•	 Filterelement metal für Metalldächer aus Kupfer, Zink oder Blei

Zulassungen und Nachweise:
•	 Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des DIBt für die Versickerung

(Typ heavy traffic)
•	 Geprüft gemäß Trennerlass NRW
•	 Geprüft gemäß bayerischem Wassergesetz für Metalldachabflüsse (Typ metal)
•	 Unabhängige In-situ Messergebnisse vorhanden
•	 Geprüft gemäß NJDEP Protokoll

Funktionsprinzip

1  Das Niederschlagswasser von der zu entwässernden Fläche wird am unteren 
Ende des Schachtes eingeleitet. Durch eine Umlenkhilfe wird das Wasser 

  tangential abgelenkt. 

2  Hier findet in einem hydrodynamischen Abscheider aufgrund von turbulenten 
Sekundärströmungen in einem radialen, laminaren Strömungsregime die 
Sedimentation von Partikeln insbesondere der Sandfraktion statt.

3  Diese werden über eine Öffnung im unteren Teil des Reinigungsschachtes in 
einem Schlammfang unter dem System aufgefangen. Der Schlammfang wird 
in Intervallen ausgesaugt.

4  In der Mitte des Reinigungsschachtes befinden sich vier Filterelemente. 
 Mit diesen Filterelementen werden im Aufstromverfahren die Feinstoffe ge- 

  filtert und ein Großteil der gelösten Schadstoffe wird ausgefällt und adsorptiv 
gebunden. Der Filter ist von oben rückspülbar und im Falle einer völligen 
Verschlämmung leicht austauschbar.  

5  Die Filterelemente sind leicht über die bestehende Schachtöffnung zu 
  entnehmen. 

6  Über den Filterelementen befindet sich das saubere Wasser, es passiert eine 
Ölabscheidevorrichtung und fließt dann über den Ablauf in die Versickerung 
oder ein Oberflächengewässer.
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Hydrosystem 400

Höchste Leistung auf geringstem Raum

Das modulare Innenleben des Hydrosystems 400:
•	 Vier verschiedene Filterkartuschen für unterschiedliche Anwendungsfälle
•	 Filterelement traffic für Parkplätze, Zufahrten und Hoffflächen
•	 Filterelement roof für Dächer ohne Metallanteile
•	 Filterelement metal CU für Kupfer- und Bleidächer
•	 Filterelement metal ZN für Zinkdächer

Tests und Nachweise:
•	 Geprüft nach den Anforderungen des Bayerischen Wassergesetzes

für Metalldachabflüsse
•	 Im Feldversuch erprobt
•	 Geprüft in Anlehnung an das amerikansiche NJDEP Verfahren

Funktionsprinzip

1  Das Regenwasser von der zu entwässernden Fläche wird in den 
unteren Schachtteil eingeleitet.

2  Hier findet in einem hydrodynamischen Abscheider aufgrund von turbu- 
  lenten Sekundärströmungen in einem radialen, laminaren Strömungsregime 

die Sedimentation von Partikeln insbesondere der Sandfraktion statt.

3  Diese werden über eine Öffnung im unteren Teil des Reinigungsschachtes 
in einem Schlammeimer unter dem System aufgefangen, der zur Reinigung 
entnommen und über einen Auslass entleert werden kann.

4  In der Mitte des Reinigungsschachtes befindet sich das Filterelement; 
mit diesem Filterelement werden im Aufstromverfahren die Feinstoffe  
gefiltert und ein Großteil der gelösten Schadstoffe wird ausgefällt und  
adsorptiv gebunden; der Filter ist im Falle einer völligen Verschlämmung 

  leicht austauschbar.

5  Überstaurohr und Notüberlauf

6  Ablauf des gereinigten Wassers in das nachfolgende System 
(Versickerung, Regenspeicher, etc.)
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Behandlung von Niederschlagswasser 

auf höchstem Niveau

Hydrosystem 1000

Das Filtersystem wird in Standardschächte DN 1000 eingebaut.

Das modulare Innenleben des Hydrosystem 1.000:
•	 Vier Filterkartuschen für variable Anwendungsfälle
•	 Filterelement traffic für Verkehrsbelastungen < 15.000 Kfz/d
•	 Filterelement heavy traffic für Verkehrsbelastungen > 15.000 Kfz/d

und Industrieflächen
•	 Filterelement roof für Dachflächen ohne Metallanteile (< 50 m² Metallanteil)
•	 Filterelement metal für Metalldächer aus Kupfer, Zink oder Blei

Zulassungen und Nachweise:
•	 Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des DIBt für die Versickerung

(Typ heavy traffic)
•	 Geprüft gemäß Trennerlass NRW
•	 Geprüft gemäß bayerischem Wassergesetz für Metalldachabflüsse (Typ metal)
•	 Unabhängige In-situ Messergebnisse vorhanden
•	 Geprüft gemäß NJDEP Protokoll

Funktionsprinzip

1  Das Niederschlagswasser von der zu entwässernden Fläche wird am unteren 
Ende des Schachtes eingeleitet. Durch eine Umlenkhilfe wird das Wasser 

  tangential abgelenkt. 

2  Hier findet in einem hydrodynamischen Abscheider aufgrund von turbulenten 
Sekundärströmungen in einem radialen, laminaren Strömungsregime die 
Sedimentation von Partikeln insbesondere der Sandfraktion statt.

3  Diese werden über eine Öffnung im unteren Teil des Reinigungsschachtes in 
einem Schlammfang unter dem System aufgefangen. Der Schlammfang wird 
in Intervallen ausgesaugt.

4  In der Mitte des Reinigungsschachtes befinden sich vier Filterelemente. 
 Mit diesen Filterelementen werden im Aufstromverfahren die Feinstoffe ge- 

  filtert und ein Großteil der gelösten Schadstoffe wird ausgefällt und adsorptiv 
gebunden. Der Filter ist von oben rückspülbar und im Falle einer völligen 
Verschlämmung leicht austauschbar.  

5  Die Filterelemente sind leicht über die bestehende Schachtöffnung zu 
  entnehmen. 

6  Über den Filterelementen befindet sich das saubere Wasser, es passiert eine 
Ölabscheidevorrichtung und fließt dann über den Ablauf in die Versickerung 
oder ein Oberflächengewässer.
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Hydrosystem 400

Höchste Leistung auf geringstem Raum

Das modulare Innenleben des Hydrosystems 400:
•	 Vier verschiedene Filterkartuschen für unterschiedliche Anwendungsfälle
•	 Filterelement traffic für Parkplätze, Zufahrten und Hoffflächen
•	 Filterelement roof für Dächer ohne Metallanteile
•	 Filterelement metal CU für Kupfer- und Bleidächer
•	 Filterelement metal ZN für Zinkdächer

Tests und Nachweise:
•	 Geprüft nach den Anforderungen des Bayerischen Wassergesetzes

für Metalldachabflüsse
•	 Im Feldversuch erprobt
•	 Geprüft in Anlehnung an das amerikansiche NJDEP Verfahren

Funktionsprinzip

1  Das Regenwasser von der zu entwässernden Fläche wird in den 
unteren Schachtteil eingeleitet.

2  Hier findet in einem hydrodynamischen Abscheider aufgrund von turbu- 
  lenten Sekundärströmungen in einem radialen, laminaren Strömungsregime 

die Sedimentation von Partikeln insbesondere der Sandfraktion statt.

3  Diese werden über eine Öffnung im unteren Teil des Reinigungsschachtes 
in einem Schlammeimer unter dem System aufgefangen, der zur Reinigung 
entnommen und über einen Auslass entleert werden kann.

4  In der Mitte des Reinigungsschachtes befindet sich das Filterelement; 
mit diesem Filterelement werden im Aufstromverfahren die Feinstoffe  
gefiltert und ein Großteil der gelösten Schadstoffe wird ausgefällt und  
adsorptiv gebunden; der Filter ist im Falle einer völligen Verschlämmung 

  leicht austauschbar.

5  Überstaurohr und Notüberlauf

6  Ablauf des gereinigten Wassers in das nachfolgende System 
(Versickerung, Regenspeicher, etc.)

1

2
3

4

5
6

Behandlung von Niederschlagswasser 

auf höchstem Niveau

www.hbv-beton.de
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Regenwassernutzung

Untere Hauptstraße 1   · D-86441 Wörleschwang   
T +49 8291 340 98 90  · F +49 8291 340 98 99   · info@hbv-beton.de

Regenwasser sinnvoll nutzen

www.hbv-beton.de
www.hbv-beton.de

