
Aufsatz für Bepflanzungen 
auf Anfrage

Frontplatte in Edelstahl, pulverbeschichtet in allen RAL-Farben 
und Briefkastenanlage einseitig bedienbar auf Anfrage.

Ausstattungsmöglichkeiten

Drei- oder VierkantKomfortgriff PZ-Schloss (ohne Zylinder)Türgriff Standard 

Alle Mülltonnen-Systeme optional mit Schlössern je nach Bedarf lieferbar.

Durchwurfbriefkasten 
mit Frontplatte und 
Namensschild mit/ohne Klingel

Briefkastenanlagen für jeden Bedarf, mit und ohne Elektrokasten, 
Frontplatten silber eloxiert, Durchwurfkästen verzinkt

2 Durchwurfbriefkästen 
mit Frontplatte und 
Namensschild mit/ohne Klingel

3 Durchwurfbriefkästen 
mit Frontplatte und 
Namensschild mit/ohne Klingel

Durchwurfbriefkasten 
mit Elektrokasten und 
Frontplatte mit Klingelmodul

2 Durchwurfbriefkästen 
mit Elektrokasten und 
Frontplatte mit Klingelmodul

3 Durchwurfbriefkästen 
mit Elektrokasten und 
Frontplatte mit Klingelmodul

Lieferbare Farben

Basalt-Schwarz Granit 
Sandstrahleffekt

Alpin-Grau Granit 
Sandstrahleffekt	

Waschbeton 	Sichtbeton

Muschel-Weiß Granit 
Sandstrahleffekt

	Jura-Gelb Granit 
Sandstrahleffekt	

Sandbeton 
Sandstrahleffekt

Hinweise:

Beton-Außenflächen
Nachdem Sie unsere Betonboxen erhalten haben, 
kann es vorkommen, dass sich ein weißer Schleier, 
die sogenannten “Ausblühungen”, auf der Oberflä-
che entwickelt. Dies ist eine normale Erscheinung, 
die schon nach kurzer Zeit von selbst verschwindet. 
Diese Erscheinung liegt an einem der Grundstoffe 
des Betons, dem Kalk. Wenn Kalk mit Wasser eine 
chemische Reaktion eingeht, wird der nichtgelöste 
Kalk an die Oberfläche transportiert und als weißer 
Schleier sichtbar. Diese “Ausblühung” verschwindet 
von ganz alleine, Sie brauchen nur etwas Geduld. 
Dieser Vorfall wird sich nicht wiederholen.

Stahl-Außenflächen
Alle unsere Stahlteile sind nach DIN EN ISO 1462 
und DIN EN 10346:2009-07 verzinkt und bieten da-
durch einen Schutz vor Rost und Verwitterung. Die 
anfangs glänzenden Oberflächen werden mit der 
Zeit matt, stellen aber keinen Mangel dar. Dunkle, 
matte, flammende Stellen, Weißrost und kleine 
Unebenheiten sind keine Fehler, sondern ein na-
türlicher Bestandteil des Aussehens stückverzinkter 
Stahl-Außenflächen.

Lieferung/Versetzen der Müllboxen
Für das Abladen oder Versetzen der Müllbox mit 
LKW-Kran  auf  ein  vorhandenes  Fundament  sind 
15 Minuten vorgesehen. Die Abstellfläche sollte in 
der Waage sein und der Größe der Müllbox entspre-
chen. Die Fläche ist tragfähig zu erstellen (z.B. Fun-
dament, Platten oder Pflastersteine). 
Die Zufahrt zum Entladen bzw. Versetzen muss bis 
direkt  an  die  Baustelle,  auf  genügender  Breite 
befestigt und eben möglich sein. Der Aufstellungs-
ort durch LKW-Kran 3-Achser mit Anhänger (ca. 26 t) 
muss befahrbar sein. 
Für Absetz- und Abladearbeiten ist ein Mann baus-
eits kostenlos zu stellen. Montage erfolgt bauseits. 
Bitte Lieferbedingungen beachten.

Die Originalaußenflächen können aus drucktechnischen Gründen nur bedingt wiedergegeben werden. 
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Krautgartenweg 8 · D-86441 Wörleschwang 
T +49 8291 18 83 66 ·F +49 8291 18 83 68
info@hbv-beton.de
 

Ringstraße 16 · D-89558 Böhmenkirch
T +49 172 985 80 06 · F +49 8291 188368
p.bucher@hbv-beton.de

Peter Bucher 
Verkaufsbüro

www.hbv-beton.de

Müllboxen-Systeme
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Müllboxen mit Konsole
für fahrbare 120 Liter Mülltonnen

Typ	 Bezeichnung	 Liter	 Außenmaße	 Gewicht	 Gegentüre 	
			   cm	 kg	 möglich

SE1K	 Einzelbox	 120	 83 x 67 x 114	 420	 Ja

SE2K	 Doppelbox	 120	 158 x 67 x 114	 550 	 Ja

SE1BG	Einzelbox mit Briefkastenanlage	 120	 128 x 67 x 114	 350 	 Ja

SE2BG	Doppelbox  mit Briefkastenanlage	 120	 203 x 67 x 114	 720 	 Ja

Müllboxen von
ein funktionsgerechtes Produkt in vielen Varianten

Die Müllentsorgung in Wohngebäuden und –anlagen ist oft ein kniffliges 

Thema. Ein unschöner Anblick und meist auch unangenehm für die Nase. 

Diese Müllplätze ziehen Ungeziefer magisch an. 

Immer mehr Hausbesitzer kümmern sich darum, den Müllplatz am Haus 

möglichst dezent zu gestalten. Somit entsteht eine harmonische und 

schöne Außenflächengestaltung.

n	 Betonqualität C30/37

n	 konstruktiv bewehrt

n	 feuerverzinkter Winkeleisenrahmen

n	 verstärkte Drehzapfenlager

n	 Standard-Türen feuerverzinkt

n	 Türen pulverbeschichtet 
	 in allen RAL-Farben möglich

n	 alle Türen auf Wunsch auch 
	 absperrbar mit PZ-Schloss, 
	 Drei- oder Vierkantvorreiber

n	 auch mit Gegentür / Durchreiche

Müllbox Typ SE1K
Einzelbox für 120 l Tonne
114 cm Höhe mit Konsole

Müllbox Typ SE2K
Doppelbox für 2x 120 l Tonne
114 cm Höhe mit Konsole

Müllbox Typ SE1BG
Einzelbox für 120 l Tonne 
mit Briefkastenanlage und Gegentüre
114 cm Höhe mit Konsole

Müllbox Typ SE2BG
Doppelbox für 2x 120 l Tonne 
mit Briefkastenanlage und Gegentüre
114 cm Höhe mit Konsole Mülltonnen-System für Tonnen bis 120 Liter

Stabile doppelwandige Türen 
mit Bodenplatte für komfortables Ausschwenken der Tonne.

Bodenaussparung für Elektroanschluss 
unterhalb der Briefkastenanlagen
(für alle Briefkastenboxen)

Straßenseite
    10 x 10

SE2	 Doppelbox	 120	 118 x 67 x 110	 370	 Ja

SE3	 Dreierbox	 120	 173 x 67 x 110	 460 	 Ja

SE4	 Einzelbox  	 240	 79 x 84 x 124	 475 	 Ja

SE5	 Doppelbox 	 240	 154 x 84 x 124	 630 	 Ja

SE6	 Dreierbox  	 240	 224 x 84 x 124	 1180 	 Ja

n	 Betonqualität C30/37

n	 konstruktiv bewehrt

n	 feuerverzinkter Winkeleisenrahmen

n	 verstärkte Drehzapfenlager

Müllboxen mit Fangschlaufen
für fahrbare 120 Liter und 240 Liter Mülltonnen

Typ	 Bezeichnung	 Liter	 Außenmaße	 Gewicht	 Gegentüre 	
		  cm	 kg	 möglich	

Müllbox Typ SE3
Dreierbox für 3x 120 l Tonne
110 cm Höhe mit Fangschlaufen

Müllbox Typ SE4
Einzelbox für 240 l Tonne
124 cm Höhe mit Fangschlaufen

Müllbox Typ SE5
Doppelbox für 2x 240 l Tonne
124 cm Höhe mit Fangschlaufen

Müllbox Typ SE2
Doppelbox für 2x 120 l Tonne
110 cm Höhe mit Fangschlaufen

Mülltonnen-System für Tonnen bis 240 Liter
Einwandige Türen mit Profilrahmen 
und Fangschlaufe zum Kippen der Tonne.

n	 Standard-Türen feuerverzinkt

n	 Türen pulverbeschichtet 
	 in allen RAL-Farben möglich

n	 alle Türen auf Wunsch auch 
	 absperrbar mit PZ-Schloss, 
	 Drei- oder Vierkantvorreiber

n	 auch mit Gegentür / Durchreiche

DIN-Richtungen bitte
bei Bestellung angeben!

DIN links (Anschlag) DIN rechts (Anschlag)

Müllbox Typ SE6
Dreierbox für 3x 240 l Tonne
124 cm Höhe mit Fangschlaufen

C4	 Großraumbox für Münch. Behälter	 1100	 176 x 124 x 141	 1100	

C6	 Großraumbox	 1100	 171 x 132 x 169	 1300 	

Typ	 Bezeichnung	 Liter	 Außenmaße	 Gewicht	 		
			   cm	 kg		

Großraumboxen 
für alle Müllsysteme bis 1100 Liter

Großraumbox Typ C6
mit 2 Einfüllklappen 

Großraumbox Typ C4
speziell für den Münchner Behälter, 
mit Einfüllklappe (stufenlos arretierbar)

n	 Betonqualität C30/37
n	 7 Farben

n	 ohne Boden

n	 Türen feuerverzinkt

n	 Türen pulverbeschichtet 
	 in allen RAL-Farben möglich

n	 alle Türen auf Wunsch auch 
	 absperrbar mit  PZ-Schloss, 
	 Drei- oder Vierkantvorreiber
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