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Filterpakete für HBV Beton-Zisternen

Flachtankfilter

Gartenfilter

Zisternenfilter

3P VF1 Combi

Überlaufsiphon UnoRückstauklappe

HBV Filterpaket GL - Garten light

HBV Filterpaket G -  Garten

HBV Filterpaket H200 - Haus 200

HBV Filterpaket H380C - Profi

HBV Filterpaket Retention

Überlaufsiphon Uno Beruhigter Zulauf

Beruhigter Zulauf

Überlaufsiphon Duo DN125

Überlaufsiphon Duo DN100

Beruhigter Zulauf

Beruhigter Zulauf

Optional

Retentionsfilter Retentionsdrossel
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Beton-Zisterne HBV ECONOMY - Profi	
inkl. Filterpaket H380C, anschließbare Dachfläche bis 387 m²

Art.-Nr. Nenngröße
in l

Gesamthöhe 
(E) in mm

Gesamtgewicht
in kg

schwerstes Teil
in kg

Preis
in Euro

HBV E 50 H380C 5.000 2.060 6.080 4.370 1.823,00
HBV E 60 H380C 6.000 2.290 6.550 4.840 1.898,00
HBV E 70 H380C 7.000 2.520 7.010 5.300 1.958,00
HBV E 80 H380C 8.000 2.750 7.480 5.770 2.115,00
HBV E 90 H380C 9.000 2.980 7.950 6.240 2.265,00
HBV E 100 H380C 10.000 3.210 8.390 6.680 2.385,00
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n
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e 
(E

)

(Z) 630 mm

Außendurchmesser (AD) 
2.550 mm

(A) 905 mm

Leerrohr
D100

Ablauf
D100

Zulauf
D100

Ablauftiefe
Zulauftiefe

Bei Verwendung von 
Abdeckungen Klasse B (12,5 to) 
oder Klasse D  (40 to) 
verändert sich die Gesamthöhe 
der Zisterne um 5  bzw. 10 cm. 
Dementsprechend sind auch 
die Tiefen E, Z, A und N 
im gleichen Verhältnis größer.

Monolithischer Behälter 
aus Beton mit 
eingebauter KG-Muffe 
DN 100 (für Ablauf)

Konus mit 2 einge-
bauten KG-Muffen 
DN 100 (für Zulauf 
und Leerrohr)

Konus ist bauseits 
zu vermörteln.

Abdeckung „Beton“ 
50kN, Tragfähigkeit 5 to 
(PKW-befahrbar) 

Beton-Zisterne HBV ECONOMY

Lieferung 
ohne Pumpe und Zubehör

Beton-Zisterne HBV ECONOMY - Blanko	

Art.-Nr. Nenngröße
in l

Gesamthöhe 
(E) in mm

Gesamtgewicht
in kg

schwerstes Teil
in kg

Preis
in Euro

HBV E 50 5.000 2.060 6.080 4.370 1.245,00 
HBV E 60 6.000 2.290 6.550 4.840 1.320,00 
HBV E 70 7.000 2.520 7.010 5.300 1.380,00 
HBV E 80 8.000 2.750 7.480 5.770 1.538,00
HBV E 90 9.000 2.980 7.950 6.240 1.688,00 
HBV E 100 10.000 3.210 8.390 6.680 1.808,00 

Beton-Zisterne HBV ECONOMY - Haus 
inkl. Filterpaket H200, anschließbare Dachfläche bis 213 m²

Art.-Nr. Nenngröße
in l

Gesamthöhe 
(E) in mm

Gesamtgewicht
in kg

schwerstes Teil
in kg

Preis
in Euro

HBV E 50 H200 5.000 2.060 6.080 4.370 1.560,00
HBV E 60 H200 6.000 2.290 6.550 4.840 1.635,00
HBV E 70 H200 7.000 2.520 7.010 5.300 1.695,00
HBV E 80 H200 8.000 2.750 7.480 5.770 1.853,00
HBV E 90 H200 9.000 2.980 7.950 6.240 2.003,00
HBV E 100 H200 10.000 3.210 8.390 6.680 2.125,00

Beton-Zisterne HBV ECONOMY - Garten	
inkl. Filterpaket G, anschließbare Dachfläche bis 213 m²

Art.-Nr. Nenngröße
in l

Gesamthöhe 
(E) in mm

Gesamtgewicht
in kg

schwerstes Teil
in kg

Preis
in Euro

HBV E 50 G 5.000 2.060 6.080 4.370 1.500,00
HBV E 60 G 6.000 2.290 6.550 4.840 1.575,00
HBV E 70 G 7.000 2.520 7.010 5.300 1.635,00
HBV E 80 G 8.000 2.750 7.480 4.770 1.793,00
HBV E 90 G 9.000 2.980 7.950 6.240 1.943,00
HBV E 100 G 10.000 3.210 8.390 6.680 2.063,00

Beton-Zisterne HBV ECONOMY - Garten light
inkl. Filterpaket GL, anschließbare Dachfläche bis 213 m²

Art.-Nr. Nenngröße
in l

Gesamthöhe 
(E) in mm

Gesamtgewicht
in kg

schwerstes Teil
in kg

Preis
in Euro

HBV E 50 GL 5.000 2.060 6.080 4.370 1.410,00
HBV E 60 GL 6.000 2.290 6.550 4.840 1.485,00
HBV E 70 GL 7.000 2.520 7.010 5.300 1.545,00
HBV E 80 GL 8.000 2.750 7.480 5.770 1.705,00
HBV E 90 GL 9.000 2.980 7.950 6.240 1.855,00
HBV E 100 GL 10.000 3.210 8.390 6.680 1.975,00

Abbildung Filterpakete 
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Beton-Zisterne HBV ECONOMY Retention

Beton-Zisterne HBV ECONOMY - Retention Haus
inkl. Filterpaket Retention RF mit Retentions-Drossel 1“ 
anschließbare Dachfläche bis 213 m²  (andere Dachflächen auf Anfrage) Rückhaltevolumen nach Vorgabe.   

Beton-Zisterne HBV ECONOMY - Retention Garten
inkl. Filterpaket Retention G mit Retentions-Drossel 1“
anschließbare Dachfläche bis 213 m²  (andere Dachflächen auf Anfrage) Rückhaltevolumen nach Vorgabe. 

Beton-Zisterne HBV ECONOMY - Retention Öko
inkl. beruhigtem Zulauf mit Retentions-Drossel 1“ 
anschließbare Dachfläche bis 213 m²  (andere Dachflächen auf Anfrage) Rückhaltevolumen nach Vorgabe. 

Art.-Nr.	 Nenngröße	 ø außen 	Gesamthöhe 	 Gesamtgewicht	 schwerstes Teil	 Preis
in l	 in mm 	 (E) in mm in kg	 in kg	 in Euro

Art.-Nr.	 Nenngröße	 ø außen 	Gesamthöhe 	 Gesamtgewicht	 schwerstes Teil	 Preis
in l	 in mm 	 (E) in mm in kg	 in kg	 in Euro

Art.-Nr.	 Nenngröße	 ø außen 	Gesamthöhe 	 Gesamtgewicht	 schwerstes Teil	 Preis
in l	 in mm 	 (E) in mm in kg	 in kg	 in Euro

HBV E 50 R RF	 5.000	 2.550	 2.060 6.080	 4.370	 1.868,00 
HBV E 60 R RF	 6.000	 2.550	 2.290 6.550	 4.840	 1.943,00 
HBV E 70 R RF	 7.000	 2.550	 2.520 7.010	 5.300	 2.003,00 
HBV E 80 R RF	 8.000	 2.550	 2.750 7.480	 5.770	 2.160,00
HBV E 90 R RF	 9.000	 2.550	 2.980 7.950	 6.240	 2.310,00 
HBV E 100 R RF	 10.000	 2.550	 3.210 8.390	 6.680	 2.430,00

HBV E 50 R GF	 5.000	 2.550	 2.060	 6.080	 4.370	 1.823,00 
HBV E 60 R GF	 6.000	 2.550	 2.290	 6.550	 4.840	 1.898,00 
HBV E 70 R GF	 7.000	 2.550	 2.520	 7.010	 5.300	 1.958,00 
HBV E 80 R GF	 8.000	 2.550	 2.750	 7.480	 5.770	 2.115,00
HBV E 90 R GF	 9.000	 2.550	 2.980	 7.950	 6.240	 2.265,00 
HBV E 100 R GF	 10.000	 2.550	 3.210	 8.390	 6.680	 2.385,00 

Beton-Zisterne HBV ECONOMY - Retention Garten light
inkl. Filterpaket Retention GL mit Retentions-Drossel 1“ 
anschließbare Dachfläche bis 213 m²  (andere Dachflächen auf Anfrage) Rückhaltevolumen nach Vorgabe. 

Art.-Nr.	 Nenngröße	 ø außen 	Gesamthöhe 	 Gesamtgewicht	 schwerstes Teil	 Preis
in l	 in mm 	 (E) in mm in kg	 in kg	 in Euro

HBV E 50 R GL	 5.000	 2.550	 2.060 6.080	 4.370	 1.800,00
HBV E 60 R GL	 6.000	 2.550	 2.290 6.550	 4.840	 1.875,00 
HBV E 70 R GL	 7.000	 2.550	 2.520 7.010	 5.300	 1.935,00 
HBV E 80 R GL	 8.000	 2.550	 2.750 7.480	 5.770	 2.095,00 
HBV E 90 R GL	 9.000	 2.550	 2.980 7.950	 6.240	 2.245,00 
HBV E 100 R GL	 10.000	 2.550	 3.210 8.390	 6.680	 2.365,00  AD 2.550 mm

Z 630 mm

E

A
 v
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b
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Leerrohr DN 100

Zulauf DN100

Ablauf DN 100

Leerrohr DN 100 Zulauf DN 100 Ablauf DN 100

Überlauf DN 100

Rückhaltung

Nenninhalt

AD 2.550 mm

Z 630 mm

E

A
 v

ar
ia

b
el

Leerrohr DN 100

Zulauf DN100

Ablauf DN 100

Leerrohr DN 100 Zulauf DN 100 Ablauf DN 100

Überlauf DN 100

Rückhaltung

Nenninhalt

Download Datenblätter
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AD 2.550 mm

Z 630 mm

E

A
 v

ar
ia

b
el

Leerrohr DN 100

Zulauf DN100

Ablauf DN 100

Leerrohr DN 100 Zulauf DN 100 Ablauf DN 100

Überlauf DN 100

Rückhaltung

Nenninhalt

HBV E 50 R BZ	 5.000	 2.550	 2.060 6.080	 4.370	 1.703,00 
HBV E 60 R BZ	 6.000	 2.550	 2.290 6.550	 4.840	 1.778,00 
HBV E 70 R BZ	 7.000	 2.550	 2.520 7.010	 5.300	 1.838,00 
HBV E 80 R BZ	 8.000	 2.550	 2.750 7.480	 5.770	 1.995,00 
HBV E 90 R BZ	 9.000	 2.550	 2.980 7.950	 6.240	 2.145,00 
HBV E 100 R BZ	 10.000	 2.550	 3.210 8.390	 6.680	 2.265,00

www.hbv-beton.de
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Beton-Zisterne HBV ECONOMY
Komplettpakete

HBV ECONOMY - Komplettpaket Garten 
bestehend aus Beton-Zisterne „HBV ECONOMY“ Garten, HBV Filterpaket G, 
HBV Tauchdruckpumpe 1200 mit schwimmender Entnahme und HBV Garten Anschluss-Set

HBV ECONOMY - Komplettpaket Haus 
bestehend aus: Beton-Zisterne „HBV ECONOMY“ - Haus, HBV Filterpaket H200,  
HBV Box S4 und HBV Haus Anschluss-Set  

HBV ECONOMY - Komplettpaket Profi	
bestehend aus: Beton-Zisterne „HBV ECONOMY“ - Profi, HBV Filterpaket H380C,  
HBV Box S4 und HBV Haus Anschluss-Set  

Art.-Nr.	 Nenngröße	 ø außen 	Gesamthöhe 	 Gesamtgewicht	 schwerstes Teil	 Preis
		  in l	 in mm 	 (E) in mm 	 in kg	 in kg	 in Euro

Art.-Nr.	 Nenngröße	 ø außen 	Gesamthöhe 	 Gesamtgewicht	 schwerstes Teil	 Preis
		  in l	 in mm 	 (E) in mm 	 in kg	 in kg	 in Euro

Art.-Nr.	 Nenngröße	 ø außen 	Gesamthöhe 	 Gesamtgewicht	 schwerstes Teil	 Preis
		  in l	 in mm 	 (E) in mm 	 in kg	 in kg	 in Euro

HBV E 50 GP	 5.000	 2.550	 2.060	 6.080	 4.370	 2.060,00 
HBV E 60 GP	 6.000	 2.550	 2.290	 6.550	 4.840	 2.130,00 
HBV E 70 GP	 7.000	 2.550	 2.520	 7.010	 5.300	 2.190,00 
HBV E 80 GP	 8.000	 2.550	 2.750	 7.480	 5.770	 2.340,00 
HBV E 90 GP	 9.000	 2.550	 2.980	 7.950	 6.240	 2.480,00 
HBV E 100 GP	 10.000	 2.550	 3.210	 8.390	 6.680	 2.595,00

HBV E 50 H200P	 5.000	 2.550	 2.060	 6.080	 4.370	 2.965,00 
HBV E 60 H200P	 6.000	 2.550	 2.290	 6.550	 4.840	 3.036,00 
HBV E 70 H200P	 7.000	 2.550	 2.520	 7.010	 5.300	 3.095,00 
HBV E 80 H200P	 8.000	 2.550	 2.750	 7.480	 5.770	 3.245,00 
HBV E 90 H200P	 9.000	 2.550	 2.980	 7.950	 6.240	 3.385,00 
HBV E 100 H200P	 10.000	 2.550	 3.210	 8.390	 6.680	 3.500,00 

HBV E 50 H380CP	 5.000	 2.550	 2.060	 6.080	 4.370	 3.215,00 
HBV E 60 H380CP	 6.000	 2.550	 2.290	 6.550	 4.840	 3.286,00 
HBV E 70 H380CP	 7.000	 2.550	 2.520	 7.010	 5.300	 3.345,00 
HBV E 80 H380CP	 8.000	 2.550	 2.750	 7.480	 5.770	 3.495,00 
HBV E 90 H380CP	 9.000	 2.550	 2.980	 7.950	 6.240	 3.635,00 
HBV E 100 H380CP	 10.000	 2.550	 3.210	 8.390	 6.680	 3.750,00 

HBV ECONOMY - Komplettpaket Garten light 
bestehend aus Beton-Zisterne „HBV ECONOMY“ Garten light, 
Filterpaket GL und HBV Tauchdruckpumpe 1000 und Gartenanschluss-Set

Art.-Nr.	 Nenngröße	 ø außen 	Gesamthöhe 	 Gesamtgewicht	 schwerstes Teil	 Preis
		  in l	 in mm 	 (E) in mm 	 in kg	 in kg	 in Euro

HBV E 50 GLP	 5.000	 2.550	 2.060	 6.080	 4.370	 1.891,00 
HBV E 60 GLP	 6.000	 2.550	 2.290	 6.550	 4.840	 1.963,00 
HBV E 70 GLP	 7.000	 2.550	 2.520	 7.010	 5.300	 2.020,00 
HBV E 80 GLP	 8.000	 2.550	 2.750	 7.480	 5.770	 2.172,00 
HBV E 90 GLP	 9.000	 2.550	 2.980	 7.950	 6.240	 2.315,00 
HBV E 100 GLP	 10.000	 2.550	 3.210	 8.390	 6.680	 2.430,00

Technische Änderungen vorbehalten!

NEU!
Ideal für das Einfamilienhaus!

●	3 oder 4 stufige
selbstansaugende 
Kreiselpumpe

●	Vollautomatische 
Funktion sobald 
ein Verbraucher im 
Haus Regenwasser 
anfordert

●	Automatische 
Trinkwasser- 
nachspeisung  
mit integriertem 
9 Liter Zwischen-
behälter 

●	Abdeckhaube und 
Wandhalterung

●	optional 
pneumatische  
Füllstandsanzeige

●	bestes Preis/
Leistungsverhältnis

●	hohe Lebensdauer 
durch die Verwen-
dung von bewährten 
langlebigen  
Komponenten

●	Energieeffiziente
Technik, Standby 
Betrieb mit weniger 
als 0,2 Watt

Regenwasserwerk SIGMA

Regenwasser
sinnvoll nutzen!

Vollautomatisches Regenwasserwerk zur Versorgung 
eines Einfamilienhauses mit Regenwasser. 

Es entnimmt Regenwasser aus einem Speicher und speist es mit 
Druck in das Regenwasser- Leitungsnetz ein. Das Gerät steuert  
die gesamte Regenwasseranlage, kontrolliert den Füllstand des 
Speichers und sorgt im Bedarfsfall automatisch für die Umschaltung 
auf die Verwendung von Trinkwasser.

Steckerfertige Ausführung. Erfüllt DIN 1989 und  DIN EN 1717

Sigma mit 
Abdeckhaube

ΣSigma

Prospekt Sigma D Hieber.indd   1 30.04.15   09:38

Haus-Anschluss-Set

Garten-Anschluss-Set

Tauchdruck-Pumpe 
1000/1200 mit Stutzen

R
eg

en
w

as
se

rn
u

tz
u

n
g

www.hbv-beton.de


6

Zubehör für HBV Beton-Zisternen

Schachtabdeckungen 
für HBV Beton-Zisternen

Art.-Nr. Bezeichnung Preis
in Euro

HBV 10001 HBV PU Schaum zum Verbinden von Konus und Behälter 15,40
HBV GAD BAY HBV Wappendeckel mit Bayern Wappen* 240,00 
HBV GAD BW HBV Wappendeckel mit Baden-Württemberg Wappen* 240,00
HBV GAD Windrose HBV Gussabdeckung „Windrose“ 50 kN* 240,00 
HBV AD Kl 5to Abdeckung 5 to 64,00

HBV AD Kl B Abdeckung Klasse B 125 kN* 165,00 
HBV AD Kl D Abdeckung Klasse D 400 kN* 315,00 
HBV AR-V 625x40 Schacht Ausgleichsring verschiebesicher H 40 mm     28 kg 13,80
HBV AR-V 625x60 Schacht Ausgleichsring verschiebesicher H 60 mm     42 kg 14,80
HBV AR-V 625x80 Schacht Ausgleichsring verschiebesicher H 80 mm     56 kg 15,80
HBV AR-V 625x100 Schacht Ausgleichsring verschiebesicher H 100 mm   70 kg 16,80
HBV AR-V 625x200 Schacht Ausgleichsring verschiebesicher H 200 mm 140 kg 43,50 
HBV AR-V 625x400 Schacht Ausgleichsring verschiebesicher H 400 mm 280 kg 58,00 

* Aufpreis zur Standard Ausstattung / nur in Verbindung mit Zisternenbestellung

Wappendeckel 
mit Bayern Wappen

Gussabdeckung „Windrose“ Ausgleichsring ø 62,5 cm

Rückstauklappe

Filter, Retentionsdrosseln 
und sonstiges Zubehör 
auf Anfrage!
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Art.-Nr. Bezeichnung Preis
in Euro

HBV 70041BG Schachtabdeckung verzinkt 700/700/100 mm Kl A 380,00
HBV 70049BG Schachtabdeckung Edelstahl 700/700/100 mm Kl A 630,00
HBV 70001BG Schachtabdeckung verzinkt 700/700/100 mm Kl B 680,00
HBV 70009BG Schachtabdeckung Edelstahl 700/700/100 mm Kl B 915,00
HBV 40043BG Aushebegriffe 4 Stk M12 verzinkt 490,00

Schachtabdeckung
Edelstahl 700 mm x 700 mm x 100 mm

Aushebegriffe
zum Öffnen und 
Schließen der 
Schachtabeckung

www.hbv-beton.de
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Sickersaftbehälter rund

Sickersaftbehälter oval Typ Jumbo

Innenausstattung des Behälters mit einer 
hochbeständigen Beschichtung zur Lagerung 
von Silagesickersäften mit DIBt-Zulassung. 

verschiedene Größen auf Anfrage

verschiedene Größen auf Anfrage

Angebot 
projektbezogen  
auf Anfrage!

Angebot 
projektbezogen  
auf Anfrage!

www.hbv-beton.de
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PE-Regenwasserspeicher 
Flachspeicher

n 	 lieferbar in drei Behältergrößen

n 	weitere Größen 

	 durch Kopplung der Behälter

n	 Behälterhöhe ab 68 cm

n	 einfaches Handling durch Tragegriffe

n	 Schacht und Deckel stets enthalten

n	 unschlagbarer Preis

												         

							      			 

	

PE-Regenwasser-Flachspeicher  „HBV PE“ - blanco	
inkl. Schachtsystem und Deckel, Zulaufstutzen DN 100, Anschluss für Versorgungsleitungen DN 100,  
Ablaufstutzen DN 100 und Überlaufsiphon mit Kleintiersperre DN 100, anschließbare Dachfläche 213 m²	

Art.-Nr. Nenngröße
in l

Maße (LxBxH)
in mm

Max. Höhe 
in mm

Gewicht
in kg

Preis
in Euro

HBV 15 1.500 2.350 x 1.395 x 695 1.355 80 869,00
HBV 35 3.500 2.350 x 2.300 x 975 1.675 140 1.419,00 
HBV 50 5.000 2.460 x 2.350 x 1.350 2.050 190 1.839,00

PE-Regenwasser-Flachspeicher  „HBV PE“ - Gartentechnik 		
inkl. Schachtsystem und Deckel, Zulaufstutzen DN 100, Anschluss für Versorgungsleitungen DN 100 und
Filterpaket Garten, anschließbare Dachfläche 213 m²	

Art.-Nr. Nenngröße
in l

Maße (LxBxH)
in mm

Max. Höhe 
in mm

Gewicht
in kg

Preis
in Euro

HBV 35 G 3.500 2.350 x 2.300 x 975 1.675 140 1.999,00 
HBV 50 G 5.000 2.430 x 2.300 x 1.350 2.050 170 2.399,00 

PE-Regenwasser-Flachspeicher  „HBV PE“ - Haustechnik 		
inkl. Schachtsystem und Deckel, Zulaufstutzen DN 100, Anschluss für Versorgungsleitungen DN 100, 
Ablaufstutzen DN 100 und Filterpaket Haustechnik 200, anschließbare Dachfläche 213 m²

Art.-Nr. Nenngröße
in l

Maße (LxBxH)
in mm

Max. Höhe 
in mm

Gewicht
in kg

Preis
in Euro

HBV 35 H200 3.500 2.350 x 2.300 x 975 1.675 140 1.939,00 
HBV 50 H200 5.000 2.430 x 2.300 x 1.350 2.050 170 2.299,00

PE-Regenwasser-Flachspeicher  „HBV PE“ - Retention		
inkl.  Filterkorb und Retentionsdrossel 1“ 
Das Retentionsvolumen beträgt 50% wahlweise 100% des Tankvolumen. 
Weitere Tankvolumina bzw. Retentionsdrosseln mit anderen Abflussmengen sind auf Anfrage verfügbar.

Art.-Nr. Nenngröße
in l

Maße (LxBxH)
in mm

Max. Höhe 
in mm

Gewicht
in kg

Preis
in Euro

HBV 35 R 3.500 2.350 x 2.300 x 975 1.675 140 1.889,00 
HBV 50 R 5.000 2.430 x 2.300 x 1.350 2.050 170 2.299,00 
HBV 60 R 6.000 3.120 x 1.830 x 1.920 2.539,00
Aufpreis Variante 2“ oder 3“ 149,00
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Vorkonfektionierte Komplettsysteme für alle Privatgrundstücke. 
Versickerungsleistung durch Reihenschaltung flexibel nach ATV-A 138 dimensionierbar. 
Mit Geotextil ummantelt, anschlussfertig, funktionssicher, niedrige Einbautiefe und einfacher Einbau.	

Art.-Nr. Nenngröße
in l

Maße (LxBxH)
in mm

Gewicht
in kg

befahrbar Preis
in Euro

HBV VS 600 600 1.200 x 1.200 x 400 35 ja bei 0,8 m Erdüberd. 279,00
HBV VS 1200 1200 2.400 x 1.200 x 400 67 ja bei 0,8 m Erdüberd. 459,00
HBV 10009 Be- und Entlüfter für Sickerelement 28,00
HBV FS 250 Feinfilterschacht DN 250 mit Deckel 349,00

Zubehör für HBV PE-Regenwasserspeicher

Art.-Nr. Bezeichnung Preis
in Euro

HBV 10006 HBV Schachtverlängerung für PE Flachspeicher 139,00
HBV 10007 HBV Schachtabdeckung PKW-befahrbar 108,00
HBV 10008 HBV Verbindungset für PE Flachspeicher 144,00
HBV SPS 300 Spülschacht / Probenahmeschacht DN300/2xDN100 349,00
HBV SD 100 Spezialdichtung DN 100 14,90

HBV 10028 HBV Filterpaket Gartentechnik PE Flachtank 
bestehend aus Flachtankfilter, beruhigtem Zulauf, Überlaufsiphon und 
KG-Rohre zur Installation im Behälter
anschließbare Dachfläche bis 213 m²

112,00

HBV 10029 HBV Filterpaket Haustechnik 200 PE Flachtank bestehend aus 
3P Kompaktfilter, beruhigtem Zulauf, Überlaufsiphon und KG-Rohre zur 
Installation im Behälter
anschließbare Dachfläche bis 213 m²

389,00

Schachtabdeckung
PKW-behfarbar

Schachtverlängerung

HBV Versickerungs-Element

Flachtankfilter Beruhigter Zulauf

HBV Filterpaket Gartentechnik PE Flachtank

Überlaufsiphon

3P Kompaktfilter Beruhigter Zulauf

HBV Filterpaket Haustechnik 200 PE Flachtank

Überlaufsiphon
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3- oder 4-stufige 
selbstansaugende Kreiselpumpe

vollautomatische Funktion 
sobald ein Verbraucher im Haus 
Regenwasser anfordert

automatische Trinkwasser-
nachspeisung mit integriertem 
9 Liter Zwischenbehälter

Abdeckhaube und 
Wandhalterung

bestes Preis/ 
Leistungsverhältnis

hohe Lebensdauer durch die 
Verwendung von bewährten 
langlebigen Komponenten

energieeffiziente Technik, Standby
Betrieb mit weniger als 0,2 Watt

Regenwasserwerk SIGMA
Vollautomatisches Regenwasserwerk 
zur Versorgung eines Einfamilienhauses mit Regenwasser
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Leistungsdiagramm SIGMA

Für die Druckseite: 
Einsatzbereich des Sigma Regenwasserwerks
Oben im Diagramm kann man ablesen, dass 
für die SIGMA 3 bei ca. 25 m Förderhöhe die 
Fördermenge 30 l/min beträgt.

Für die Saugseite: 
Einsatzbereich des Sigma Regenwasserwerks
Oben im Diagramm kann man ablesen, dass 
bei 3 m Saughöhe die maximale Sauglänge 15 m beträgt.

		  Funktionsweise
	 Elektronische Steuerung	 Das Regenwasserwerk SIGMA wird durch einfache integrierte Elektronik gesteuert.

	 Saugpumpe	 Die selbstansaugende Pumpe des Regenwasserwerks Sigma saugt das Wasser aus der Zisterne. 
		  Maximale Länge und Höhendifferenz lassen sich aus oben stehendem Diagramm ablesen.

	 Trinkwassernachspeisung	 Ist die Zisterne leer, schaltet die Anlage automatisch auf den Trinkwassermodus um. Bei Wasserbedarf 
		  im Haus wird dann öffentliches Trinkwasser genutzt, solange bis wieder Regenwasser im Speicher 
		  vorhanden ist. Der Vorratsbehälter ist mit einem zusätzlichen Notüberlauf ausgestattet. 
		  Die Trinkwassernachspeisung ist gemäß DIN EN 1717 als freier Auslauf ausgeführt.

	 Manuelle Umschaltung	 Bei Bedarf kann jederzeit per Schalter auf Trinkwassermodus umgeschalten werden.

	 Füllstandanzeige/Manometer	 Ein Manometer zeigt den jeweiligen Leistungsdruck des Regenwasserwerks an. 
		  Die Füllstandanzeige arbeitet auf der Grundlage eines pneumatischen Messverfahrens.

Abmessungen:
B x H x T  500 x 510 x 315 mm

Aufstellort:
Wandaufhängung 

Das Regenwasserwerk SIGMA ist idealerweise im Haustechnikraum untergebracht.
Die einfachen und robusten Komponenten haben einen sehr geringen Wartungsbedarf.
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Pumpentechnik

												         
		

Fernanzeige VRC-6A
mit Netzteil, 15 m Sensorkabel, max. Wassertiefe 3 m, Anzeige in 10%-Schritten	

Art.-Nr. Bezeichnung Preis
in Euro

HBV 5000101 Fernanzeige VRC-6A 265,00

 

HBV Kompaktmodul Haustechnik	
Kompaktmodul mit automatischer Umschaltung zwischen Regenwasser und Frischwasser hausintern 
(abhängig vom Wasserstand der Zisterne), 4-stufige Kreiselpumpe, korrosionsgeschützt, 
extrem geräuscharm, Nachspeisebehälter mit Abdeckhaube

Art.-Nr. Ansauglänge
max. in m

Pumpe Fördermenge
max. in m/h

max. Druck 
in bar

Füllstands-
anzeige

Preis
in Euro

HBV S4 15 Aspri 15/4* 4 4,5 nein 1.229,00 
HBV 10011 HBV Anschluss-Set Haustechnik 10 m 295,00
HBV 10013 HBV Schwimmende Ansaug-Armatur mit Schlauch 85,00
HBV 10067 HBV Mauerdurchführung DN 100, 1 x Ø32, 1 x Ø16 + 2 Kabel 95,00
HBV 10250 Inbetriebnahme der Pumpe 270,00

* Zubehör siehe Hauswasserwerk

HBV Tauchdruck-Pumpe 			 
Mehrstufige, mediumgekühlte Tauchpumpe für Garten und Haus
Die Pumpe besitzt einen integrierten Durchflusswächter mit elektronischer Ein- und Ausschaltautomatik 
der ein sicheres Abschalten im Trockenlauf gewährleistet. Anschluss Druckseite 1“ IG

Art.-Nr. Ansauglänge
max. in m

Pumpe Fördermenge
max. in m/h

max. Druck 
in bar

Füllstands-
anzeige

Preis
in Euro

HBV TP1000 95 DAB 3,6 3,6 3/4“ 420,00
HBV TP1200 95 DAB 5,7 4,8 3/4“ 450,00
HBV 10015 HBV Anschluss-Set Garten 10 m 175,00
HBV 10016 HBV Schwimmende Entnahme für Tauchdruckpumpe 55,00Tauchdruck-Pumpe

TP1200 mit Stutzen

HBV S4

HBV Hauswasserwerk Aspri 15/4			 
selbstansaugende Kreiselpumpe mit Schaltautomat ZETA 02 
inkl. Verschraubung, saugseitig mit Edelstahl-Schmutzfangsieb, mit vibrationsdämpfenden Gummifüßen,
Wandhalterung aus Edelstahl mit Befestigungsteilen und Gummipuffern mit doppelten Gewindebolzen 
zum Anschrauben von AspriPlus-Pumpen, 3/4‘‘-Verbindungsschlauch Länge 0,5 m, edelstahlummantelt, 
mit 3/4‘‘-Kugelhahn (IG) für Verbindung zu Betriebswassernetz

Art.-Nr. Ansauglänge
max. in m

Pumpe Fördermenge
max. in m/h

max. Druck 
in bar

Füllstands-
anzeige

Preis
in Euro

HBV 15/4 30 Aspri 15/4 3,6 4,4 nein 650,00
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Sedimentationsanlagen
Im Grunde eine saubere Sache

Anforderungen

Sedimentationsanlagen entfernen 
Feststoffe (abfiltrierbare Stoffe (AFS)) 
aus dem Niederschlagswasserabfluss. 
Per Definition werden damit alle 
Stoffe bezeichnet, die größer als 
0,45 μm sind. Von Bedeutung für die 
Gewässer sind vor allem die feinen 
Partikel kleiner als 200 μm, da die-
se die Mehrzahl der Schadstoffe wie 
z.B. Schwermetalle, Kohlenwasser-
stoffe und polycyclische aromatische 
Kohlenwasserstoffe enthalten. Auch 
Mikroplastik fällt unter die AFS, hier 
macht z.B. der Reifenabrieb den 
größten Anteil aus, der in die Ge-
wässer eingetragen wird. 

Für die Beurteilung der Leistungsfä-
higkeit von Sedimentationsanlagen 
war bisher der Parameter AFS von 
Bedeutung, der kein Größtkorn vor-
schreibt. Da dieser nicht sehr aussa-
gekräftig ist, da fast ausschließlich 
feinste Partikel Schadstoffe enthal-
ten, wurde zunächst der Parame-
ter AFS fein in einige Prüfvorschrif-
ten und Regelwerke eingeführt 
(z.B. Bau- und Prüfgrundsätze des 
Deutschen Instituts für Bautechnik, 
Trennerlass des Landes NRW). Die-
ser bezieht sich auf Partikel kleiner 
als 200 μm. Da aber vor allem die 
feinsten Partikel den größten An-
teil der Schadstoffe enthalten wird 
zurzeit ein neuer Parameter in die 
Regelwerke integriert, der als AFS 
63 bezeichnet wird. Damit sollen in 
Zukunft nur die relevanten Feststof-
fe bewertet werden. Die Methodik 
der Messung von AFS 63 aus realen 
Niederschlagswasserproben ist noch 
strittig, im Labor lassen sich solche 
Feststoffe aber bereits gut mit einem 
Quarzmehl nachbilden.

DWA M 153
Das Merkblatt M 153 enthält keine 
konkreten Vorgaben für den AFS-
Rückhalt. Stattdessen wird ein Punk-
teverfahren verwendet, welches die 
stoffliche Belastung der Abflüsse in ei-
nem fiktiven Parameter vornimmt, der 
nicht auf der Grundlage von Messda-
ten ermittelt werden kann. Für Regen-
wasserbehandlungsanlagen wird ein 
Abminderungsfaktor, der sogenannte 
Durchgangswert verwendet. Um ei-
nen Durchgangswert für Anlagen zu 
ermitteln, die nicht in den Tabellen 
des Merkblattes enthalten sind, bleibt 
nur ein Vergleich der Leistung mit An-
lagen, die im Merkblatt vorkommen.

Trennerlass NRW
Im Trennerlass des Landes NRW wird ge-
fordert, dass Regenwasserbehandlungs-
anlagen mindestens den gleichen Stoff-
rückhalt aufweisen wie zentrale An-
lagen, die dem Stand der Technik ent-
sprechen. In diesem Fall ist der Stand 
der Technik das Regenklärbecken (RKB). 
Für dezentrale Anlagen gilt ergänzend
eine Prüfvorschrift des Landesamtes für 
Natur, Umwelt und Verbraucherschutz 
Nordrhein Westfalen (LANUV), die be-
sagt, dass die Anlagen in einer Labor-
prüfung einen AFS-Rückhaltegrad von 
mindestens 50% erreichen müssen. Zu-
sätzlich wird eine in-situ-Untersuchung 
verlangt, um auf die Liste des Landes-
amtes für Natur, Umweltschutz und 
Verbraucherschutz NRW (LANUV) zu 
gelangen.

DWA A 102 (Gelbdruck)
In Zukunft soll das neue Arbeitsblatt A 
102 der DWA für die Regenwasserbe-
handlung gelten, welches zurzeit im 
Gelbdruckverfahren ist. Dieses nimmt 
den Parameter ASF 63 als Leitparame-
ter auf. Für die Einleitung in ein Ober-
flächengewässer ist ein Zielwert von 
max. 50 mg/l bzw. 280 kg/(ha·a) vorge-

Leistungsrichtwerte
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geben. Flächen der Kategorie 2 haben 
eine Belastung von 530 kg/(ha·a), daher 
muss der Rückhalt einer Behandlungs-
anlage rechnerisch mindestens 53% be-
tragen. Für Flächen der Kategorie 3 mit 
einer Annahme von 760 kg/(ha·a) gilt 
ein rechnersicher Rückhalt von mindes-
tens 63% AFS 63.
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Sedimentationsanlagen Hydroshark

n	 physikalische Behandlung von Niederschlagswasser

n	 Entfernung von Feststoffen (AFS)

n	 unterirdisches System, daher kein oberirdischer Platzbedarf

n	 kein Höhenversatz zwischen Zu- und Ablauf

n	 einfache Kontrolle und Wartung

n	 unterschiedliche Baugrößen

n kein Verblocken möglich

Das Wasser wird zunächst in der Mitte des Systems tangential in die Anlage ein-
geleitet. Dort findet durch den sogenannten Teetasseneffekt die Sedimentation 
von Feststoffen statt. Diese sinken in den darunter liegenden Schlammfang, der 
durch Strömungsbrecher hydraulisch vom Behandlungsraum getrennt ist, so dass 
es bei Starkregen zu keiner Remobilisierung der abgesetzten Partikel kommt. An-
schließend fließt das Wasser im Außenring der Anlage gleichmäßig nach oben. 
Ein Zackenwehr sorgt dafür, dass es zu keinen Kurzschlussströmungen in der Anla-
ge kommt und eine möglichst homogene Strömung vorherrscht. Über das Zacken-
wehr fließt das Wasser anschließend in den Ablauf. Leichtstoffe wie Öle oder 
Pollen werden effektiv zurückgehalten, da sie nicht unter der Abscheidewand 
durchtauchen können. Es gibt keinen Höhenversatz zwischen Zu- und Ablauf. Das 
System kann nicht verblocken. Die Anlage kann bei allen Flächen angefangen 
von Dachflächen bis zu Verkehrsflächen und Industrieflächen eingesetzt werden. 
Die Reinigungsleistung ist so ausgelegt, das die Anforderungen von M 153, dem 
künftigen A 102 und dem Trennerlass NRW sicher eingehalten werden.

Die Hydroshark Sedimentationsanla-
ge entfernt zielsicher die abfiltrier-
baren Stoffe (AFS) aus dem Regen-
abfluss. Damit schützt sie Gewässer 
und Versickerungsanlagen.

Re
ge

nw
as

se
rb

eh
an

dl
un

g

Die Sedimentanlage, 

die Zähne zeigt!
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	 Zulassung und Nachweise

n	Durchgangswert 
	 gemäß DWA M 153
	 D = 0,35 (Feld D25) 
	 für anschließbare Flächen 
	 gemäß Tabelle, rkrit = r(15,1), 
	 hier vereinfachend mit 150 l/(s·ha)

n	Durchgangswert 
	 gemäß DWA M 153
	 D = 0,50 (Feld D24) 
	 für anschließbare Flächen 
	 gemäß Tabelle, rkrit = 45 l/(s·ha)

n	Geprüft im Labor in Anlehnung an 
	 die Anforderungen an DWA A 102 
	 mit AFS 63 
	 (Rückhalt an AFS 63 > 55% 
	 für Flächen der Kategorie 2, 
	 > 70% für Flächen der Kategorie 3)

n	Laborprüfung gemäß Trennerlass 
	 NRW mit AFS 200 nach dem 
	 modifizierten DIBt-Verfahren

n	Geprüft gemäß amerikanischem 
	 NJDEP Protokoll

	 Technische Daten
n	innerer Durchmesser des Beton- oder Kunststoffschachtes:
	 1,0 m bis 3,0 m
n	kein Höhenverlust zwischen Zu- und Ablauf
n	anschließbare Fläche: 
	 2.000 m2 bis 22.000 m2 
	 in Abhängigkeit der Verschmutzung und des Reinigungszieles
n	maximaler Behandlungsdurchfluss: 
	 9 l/s - 122 l/s
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Sedimentationsanlagen Hydroshark

		 Funktionsprinzip

	1	 Das Wasser strömt tangential in der Mitte des hydrodynamischen Abscheiders ein.

	2	 Feststoffe setzen sich nach unten ab, Schwimmstoffe bleiben an der Wasseroberfläche.

	3	 Die Feststoffe werden im Schlammfang gesammelt, der durch Strömungsbrecher und ein Gitter-
		  rost hydraulisch vom Behandlungsraum getrennt ist, so dass es zu keinen Rücklösungen kommt.

	4	 Das Wasser steigt	gleichmäßig an den Seitenwänden auf.

	5	 Das gereinigte Wasser wird über ein Zackenwehr in einen Ringraum gesammelt und dann zum 
		  Ablauf transportiert.

	6	 Das Wasser läuft ab.

www.hbv-beton.de
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Hydroshark 750

Sedimentationsanlage 
für den Einbau 
in einen Betonschacht DN 750

Hydroshark 1000

Sedimentationsanlage 
für den Einbau 
in einen Betonschacht DN 1000

Hydroshark 1500

Sedimentationsanlage 
für den Einbau 
in einen Betonschacht DN 1500

anschließbare Fläche bei 150 l/(s·ha):
2.000 m2	 DWA M 153 D 25 (D=0,35) 
2.000 m2	 Trennerlass NRW

anschließbare Fläche bei 45 l/(s·ha):
2.500 m2	 DWA M 153 D 24 (D=0,50)

Anschluss:	DN 200

maximale hydraulische Leistung:
DN 200 	 40,4 l/s   DN 250 	 51,3 l/s

anschließbare Fläche bei 150 l/(s·ha):
4.000 m2	 DWA M 153 D 25 (D=0,35) 
4.000 m2	  Trennerlass NRW

anschließbare Fläche bei 45 l/(s·ha):
5.000 m2	 DWA M 153 D 24 (D=0,50)

anschluss:	 DN 300

maximale hydraulische Leistung:
DN 300 	 98 l/s   

anschließbare Fläche bei 150 l/(s·ha):
1.000 m2	 DWA M 153 D 25 (D=0,35) 
1.000 m2	 Trennerlass NRW

anschließbare Fläche bei 45 l/(s·ha):
1.500 m2	 DWA M 153 D 24 (D=0,50)

Anschluss:	DN 150

maximale hydraulische Leistung:
DN 150 	 18,8 l/s   
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Sedimentationsanlagen Hydroshark
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Hydroshark 2000

Sedimentationsanlage 
für den Einbau 
in einen Betonschacht DN 2000

Hydroshark 2500

Sedimentationsanlage 
für den Einbau 
in einen Betonschacht DN 2500

Hydroshark 3000

Sedimentationsanlage 
für den Einbau 
in einen Betonschacht DN 3000

anschließbare Fläche bei 150 l/(s·ha):
12.000 m2	 DWA M 153 D 25 (D=0,35) 
12.000 m2	 Trennerlass NRW

anschließbare Fläche bei 45 l/(s·ha):
15.000 m2	 DWA M 153 D 24 (D=0,50)

Anschluss:	DN 400/500

maximale hydraulische Leistung:
DN 400 	 220 l/s   DN 500 	 378 l/s

anschließbare Fläche bei 150 l/(s·ha):
18.000 m2	 DWA M 153 D 25 (D=0,35) 
18.000 m2	 Trennerlass NRW

anschließbare Fläche bei 45 l/(s·ha):
22.000 m2	 DWA M 153 D 24 (D=0,50)

Anschluss:	DN 500/600

maximale hydraulische Leistung:
DN 500 	 378 l/s   DN 600	 674 l/s

anschließbare Fläche bei 150 l/(s·ha):
8.000 m2	 DWA M 153 D 25 (D=0,35) 
8.000 m2	 Trennerlass NRW

anschließbare Fläche bei 45 l/(s·ha):
10.000 m2	 DWA M 153 D 24 (D=0,50)

Anschluss:	DN 350/400	

maximale hydraulische Leistung:
DN 350 	 142 l/s   DN 400 	 220 l/s   

Sedimentationsanlagen Hydroshark
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Hydroshark Gully
Die Reinigungsleistung des Hydrosharks auf kleinstem Raum
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Der 3P Hydroshark Gully vereint 
durch seine einzigartige Funktions-
weise die Reinigungseffizienz einer 
größeren Anlage mit dem dezentra-
len Gedanken der Niederschlagswas-
serbehandlung.

	 Technische Daten

n	 anschließbare Fläche: bis 500 m2

n	 Anschlüsse: DN 150 - 200
n	 Zulauf seitlich oder als Kopfeinlauf möglich
n	 Einbau in einen Standartnassschlammsammler DN 800
n	 minimaler Höhenverlust
n 	einfachste Wartung mit Standardwartungsequipment

Mit ihm kann auf kleinstem Raum in einem Standartschacht DN 800 das Nieder-
schlagswasser von Straßen und Plätzen so von Grobstoffen, Sedimenten, Leichtstof-
fen und Partikulärfracht gereinigt werden, dass es je nach örtlicher Gegebenheit 
der Einleitung in die Vorflut oder sogar der Versickerung zugeführt werden kann.

Eine Umplanung ist nicht erforderlich, da er mit seiner anschließbaren Fläche von 
500 qm und seiner Eignung als Kopfeinlauf oder für einen seitlichen Anschluss in 
der herkömmlichen Planung aufgenommen werden kann und die “normalen” 
Abläufe als dezentrale Behandlungsanlage 1:1 ersetzt.

Somit vereint er die einfache Planung und Auslegung mit einem simplen Einbau 
und größtmöglicher Wartungsfreundlichkeit, da hierfür lediglich ein handelsübli-
cher Saugschlauch und -wagen benötigt werden. Das Entleeren von Schlammei-
mern entfällt vollkommen, da diese bei diesem System nicht mehr benötigt werden.

www.hbv-beton.de


18

Filtersystem Hydrosystem 400
Höchste Leistung auf geringstem Raum

	 Tests und Nachweise:
n	geprüft nach den Anforderungen 
	 des Bayerischen Wassergesetzes 
	 für Metalldachabflüsse

n	im Feldversuch erprobt

n	geprüft in Anlehnung an das 		
	 amerikanische NJDEP Verfahren

n	 4 verschiedene Filterkartuschen 
	 für unterschiedliche Anwendungsbereiche

n	 Filterelement traffic 
	 für Parkplätze, Zufahrten und Hofflächen

n	 Filterelement roof für Dächer ohne Metallanteile

n 	Filterelement metal CU für Kupfer- und Bleidächer

n 	Filterelement metal ZN für Zinkdächer

18

Hydrosystem 1000

Das Filtersystem wird in Standardschächte DN 1000 eingebaut.

Das modulare Innenleben des Hydrosystem 1.000:
•	 Vier Filterkartuschen für variable Anwendungsfälle
•	 Filterelement traffic für Verkehrsbelastungen < 15.000 Kfz/d
•	 Filterelement heavy traffic für Verkehrsbelastungen > 15.000 Kfz/d

und Industrieflächen
•	 Filterelement roof für Dachflächen ohne Metallanteile (< 50 m² Metallanteil)
•	 Filterelement metal für Metalldächer aus Kupfer, Zink oder Blei

Zulassungen und Nachweise:
•	 Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des DIBt für die Versickerung

(Typ heavy traffic)
•	 Geprüft gemäß Trennerlass NRW
•	 Geprüft gemäß bayerischem Wassergesetz für Metalldachabflüsse (Typ metal)
•	 Unabhängige In-situ Messergebnisse vorhanden
•	 Geprüft gemäß NJDEP Protokoll

Funktionsprinzip

1  Das Niederschlagswasser von der zu entwässernden Fläche wird am unteren 
Ende des Schachtes eingeleitet. Durch eine Umlenkhilfe wird das Wasser 

  tangential abgelenkt. 

2  Hier findet in einem hydrodynamischen Abscheider aufgrund von turbulenten 
Sekundärströmungen in einem radialen, laminaren Strömungsregime die 
Sedimentation von Partikeln insbesondere der Sandfraktion statt.

3  Diese werden über eine Öffnung im unteren Teil des Reinigungsschachtes in 
einem Schlammfang unter dem System aufgefangen. Der Schlammfang wird 
in Intervallen ausgesaugt.

4  In der Mitte des Reinigungsschachtes befinden sich vier Filterelemente. 
 Mit diesen Filterelementen werden im Aufstromverfahren die Feinstoffe ge- 

  filtert und ein Großteil der gelösten Schadstoffe wird ausgefällt und adsorptiv 
gebunden. Der Filter ist von oben rückspülbar und im Falle einer völligen 
Verschlämmung leicht austauschbar.  

5  Die Filterelemente sind leicht über die bestehende Schachtöffnung zu 
  entnehmen. 

6  Über den Filterelementen befindet sich das saubere Wasser, es passiert eine 
Ölabscheidevorrichtung und fließt dann über den Ablauf in die Versickerung 
oder ein Oberflächengewässer.
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Hydrosystem 400

Höchste Leistung auf geringstem Raum

Das modulare Innenleben des Hydrosystems 400:
•	 Vier verschiedene Filterkartuschen für unterschiedliche Anwendungsfälle
•	 Filterelement traffic für Parkplätze, Zufahrten und Hoffflächen
•	 Filterelement roof für Dächer ohne Metallanteile
•	 Filterelement metal CU für Kupfer- und Bleidächer
•	 Filterelement metal ZN für Zinkdächer

Tests und Nachweise:
•	 Geprüft nach den Anforderungen des Bayerischen Wassergesetzes

für Metalldachabflüsse
•	 Im Feldversuch erprobt
•	 Geprüft in Anlehnung an das amerikansiche NJDEP Verfahren

Funktionsprinzip

1  Das Regenwasser von der zu entwässernden Fläche wird in den 
unteren Schachtteil eingeleitet.

2  Hier findet in einem hydrodynamischen Abscheider aufgrund von turbu- 
  lenten Sekundärströmungen in einem radialen, laminaren Strömungsregime 

die Sedimentation von Partikeln insbesondere der Sandfraktion statt.

3  Diese werden über eine Öffnung im unteren Teil des Reinigungsschachtes 
in einem Schlammeimer unter dem System aufgefangen, der zur Reinigung 
entnommen und über einen Auslass entleert werden kann.

4  In der Mitte des Reinigungsschachtes befindet sich das Filterelement; 
mit diesem Filterelement werden im Aufstromverfahren die Feinstoffe  
gefiltert und ein Großteil der gelösten Schadstoffe wird ausgefällt und  
adsorptiv gebunden; der Filter ist im Falle einer völligen Verschlämmung 

  leicht austauschbar.

5  Überstaurohr und Notüberlauf

6  Ablauf des gereinigten Wassers in das nachfolgende System 
(Versickerung, Regenspeicher, etc.)
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Behandlung von Niederschlagswasser 

auf höchstem Niveau

		 Funktionsprinzip

	1	 Das Regenwasser von der zu entwässernden
 		 Fläche wird in den unteren Schachtteil 
		  eingeleitet.

	2 	 Hier findet in einem hydrodynamischen 
		  Abscheider aufgrund von turbulenten 
		  Sekundärströmungen in einem radialen, 
		  laminaren Strömungsregime die Sedimenta-
		  tion von Partikeln insbesondere der Sand- 	
		  fraktion statt.

	3 	 Diese werden über eine Öffnung im unteren 
		  Teil des Reinigungsschachtes in einem 
		  Schlammeimer unter dem System aufge-
		  fangen, der zur Reinigung entnommen und 	
		  über einen Auslass entleert werden kann.

	4 	 In der Mitte des Reinigungsschachtes 
		  befindet sich das Filterelement; mit diesem 
		  Filterelement werden im Aufstromverfahren 
		  die Feinstoffe gefiltert und ein Großteil der 
		  gelösten Schadstoffe wird ausgefällt und  	
		  adsorptiv gebunden; der Filter ist im Falle 
		  einer völligen Verschlämmung leicht 
		  austauschbar

	5 	 Überstaurohr und Notüberlauf

	6 	 Ablauf des gereinigten Wassers in das 
		  nachfolgende System 
		  (Versickerung, Regenspeicher, etc.)

Angebot 
projektbezogen  
auf Anfrage!
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Filtersystem Hydrosystem 1000
zum Einbau in Standardschächte DN 1000

	 Tests und Nachweise:
n	allgemeine bauaufsichtliche 
	 Zulassung des DIBt für die 
	 Versickerung (Typ heavy traffic)

n	geprüft gemäß Trennerlass NRW

n	geprüft gemäß bayerischem 
	 Wassergesetz für Metalldachabflüsse 
	 (Typ metal)

n	unabhängige In-situ 
	 Messergebnisse vorhanden

n	geprüft gemäß NJDEP Protokoll

n	 4 verschiedene Filterkartuschen 
	 für variable Anwendungsbereiche

n	 Filterelement traffic für Verkehrsbelastungen < 15.000 Kfz/d

n	 Filterelement heavy traffic 
	 für Verkehrsbelastungen > 15.000 Kfz/d und Industrieflächen

n	 Filterelement roof für Dachflächen ohne Metallanteile (< 50 m² Metallanteil)

n 	Filterelement metal für Metalldächer aus Kupfer, Zink oder Blei

		 Funktionsprinzip

	1	 Das Niederschlagswasser von der zu entwäs-
		  sernden Fläche wird am unteren Ende des 
		  Schachtes eingeleitet. Durch eine Umlenkhilfe 
		  wird das Wasser tangential abgelenkt.

	2 	 Hier findet in einem hydrodynamischen Ab-
		  scheider aufgrund von turbulenten Sekundär-
		  strömungen in einem radialen, laminaren 
		  Strömungsregime die Sedimentation von 
		  Partikeln insbesondere der Sandfraktion statt.

	3 	 Diese werden über eine Öffnung im unteren 
		  Teil des Reinigungsschachtes in einem Schlamm-
		  fang unter dem System aufgefangen. Der 
		  Schlammfang wird in Intervallen ausgesaugt.

	4 	 In der Mitte des Reinigungsschachtes befinden 
		  sich vier Filterelemente. Mit diesen Filterele-
		  menten werden im Aufstromverfahren die 
		  Feinstoffe gefiltert und ein Großteil der ge-
		  lösten Schadstoffe wird ausgefällt und adsorp-
		  tiv gebunden. Der Filter ist von oben rückspül-
		  bar und im Falle einer völligen Verschlämmung 
		  leicht austauschbar. 

	5 	 Die Filterelemente sind leicht über die beste-
		  hende Schachtöffnung zu entnehmen.

	6 	 Über den Filterelementen befindet sich das 
		  saubere Wasser, es passiert eine Ölabscheide-
		  vorrichtung und fließt dann über den Ablauf in 
	 	 die  Versickerung  oder   ein   Oberflächengewässer.

Hydrosystem 1000

Das Filtersystem wird in Standardschächte DN 1000 eingebaut.

Das modulare Innenleben des Hydrosystem 1.000:
•	 Vier Filterkartuschen für variable Anwendungsfälle
•	 Filterelement traffic für Verkehrsbelastungen < 15.000 Kfz/d
•	 Filterelement heavy traffic für Verkehrsbelastungen > 15.000 Kfz/d

und Industrieflächen
•	 Filterelement roof für Dachflächen ohne Metallanteile (< 50 m² Metallanteil)
•	 Filterelement metal für Metalldächer aus Kupfer, Zink oder Blei

Zulassungen und Nachweise:
•	 Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des DIBt für die Versickerung

(Typ heavy traffic)
•	 Geprüft gemäß Trennerlass NRW
•	 Geprüft gemäß bayerischem Wassergesetz für Metalldachabflüsse (Typ metal)
•	 Unabhängige In-situ Messergebnisse vorhanden
•	 Geprüft gemäß NJDEP Protokoll

Funktionsprinzip

1  Das Niederschlagswasser von der zu entwässernden Fläche wird am unteren 
Ende des Schachtes eingeleitet. Durch eine Umlenkhilfe wird das Wasser 

  tangential abgelenkt. 

2  Hier findet in einem hydrodynamischen Abscheider aufgrund von turbulenten 
Sekundärströmungen in einem radialen, laminaren Strömungsregime die 
Sedimentation von Partikeln insbesondere der Sandfraktion statt.

3  Diese werden über eine Öffnung im unteren Teil des Reinigungsschachtes in 
einem Schlammfang unter dem System aufgefangen. Der Schlammfang wird 
in Intervallen ausgesaugt.

4  In der Mitte des Reinigungsschachtes befinden sich vier Filterelemente. 
 Mit diesen Filterelementen werden im Aufstromverfahren die Feinstoffe ge- 

  filtert und ein Großteil der gelösten Schadstoffe wird ausgefällt und adsorptiv 
gebunden. Der Filter ist von oben rückspülbar und im Falle einer völligen 
Verschlämmung leicht austauschbar.  

5  Die Filterelemente sind leicht über die bestehende Schachtöffnung zu 
  entnehmen. 

6  Über den Filterelementen befindet sich das saubere Wasser, es passiert eine 
Ölabscheidevorrichtung und fließt dann über den Ablauf in die Versickerung 
oder ein Oberflächengewässer.

1

2

3

4

6

5

Hydrosystem 400

Höchste Leistung auf geringstem Raum

Das modulare Innenleben des Hydrosystems 400:
•	 Vier verschiedene Filterkartuschen für unterschiedliche Anwendungsfälle
•	 Filterelement traffic für Parkplätze, Zufahrten und Hoffflächen
•	 Filterelement roof für Dächer ohne Metallanteile
•	 Filterelement metal CU für Kupfer- und Bleidächer
•	 Filterelement metal ZN für Zinkdächer

Tests und Nachweise:
•	 Geprüft nach den Anforderungen des Bayerischen Wassergesetzes

für Metalldachabflüsse
•	 Im Feldversuch erprobt
•	 Geprüft in Anlehnung an das amerikansiche NJDEP Verfahren

Funktionsprinzip

1  Das Regenwasser von der zu entwässernden Fläche wird in den 
unteren Schachtteil eingeleitet.

2  Hier findet in einem hydrodynamischen Abscheider aufgrund von turbu- 
  lenten Sekundärströmungen in einem radialen, laminaren Strömungsregime 

die Sedimentation von Partikeln insbesondere der Sandfraktion statt.

3  Diese werden über eine Öffnung im unteren Teil des Reinigungsschachtes 
in einem Schlammeimer unter dem System aufgefangen, der zur Reinigung 
entnommen und über einen Auslass entleert werden kann.

4  In der Mitte des Reinigungsschachtes befindet sich das Filterelement; 
mit diesem Filterelement werden im Aufstromverfahren die Feinstoffe  
gefiltert und ein Großteil der gelösten Schadstoffe wird ausgefällt und  
adsorptiv gebunden; der Filter ist im Falle einer völligen Verschlämmung 

  leicht austauschbar.

5  Überstaurohr und Notüberlauf

6  Ablauf des gereinigten Wassers in das nachfolgende System 
(Versickerung, Regenspeicher, etc.)
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Behandlung von Niederschlagswasser 

auf höchstem Niveau
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Filtersystem Hydrosystem 1500
Das modulare Design basiert auf einem 
1.500 mm Beton- oder Kunststoffschacht

	 Zulassungen und Nachweise:
n	geprüft gemäß 
	 DIBt Bau- und Prüfgrundsätzen

n	geprüft gemäß NJDEP Protokoll

n	 6 Filterkartuschen für variable Anwendungsbereiche

n	 Filterelement traffic für Verkehrsbelastungen < 15.000 Kfz/d

n	 Filterelement heavy traffic 
	 für Verkehrsbelastungen > 15.000 Kfz/d und Industrieflächen

n	 Filterelement roof für Dachflächen ohne Metallanteile 
	 (< 50 m² Metallanteil)

n	 Filterelement metal für Metalldächer aus Kupfer, Zink oder Blei

		 Funktionsprinzip

	1	 Das Niederschlagswasser von der zu entwäs-
		  sernden Fläche wird am unteren Ende des 
		  Schachtes eingeleitet. Durch eine Umlenkhilfe 
		  wird das Wasser tangential abgelenkt.

	2 	 Hier findet in einem hydrodynamischen Ab-
		  scheider aufgrund von turbulenten Sekun-
		  därströmungen in einem radialen, laminaren 
		  Strömungsregime die Sedimentation von Par-
		  tikeln insbesondere der Sandfraktion statt.

	3 	 Diese werden über eine Öffnung im unteren 
		  Teil des Reinigungsschachtes in einem Schlamm-
		  fang unter dem System aufgefangen. Der 	
		  Schlammfang wird in Intervallen ausgesaugt.

	4 	 In der Mitte des Reinigungsschachtes befin-	
		  den sich sechs Filterelemente. Mit diesen Fil-	
		  terelementen werden im Aufstromverfahren 	
		  die Feinstoffe gefiltert und ein Großteil der 	
		  gelösten Schadstoffe wird ausgefällt und ad-
		  sorptiv gebunden. Der Filter ist von oben 
		  rückspülbar und im Falle einer völligen 
		  Verschlämmung leicht austauschbar. 

	5 	 Die Filterelemente sind leicht über die beste-
		  hende Schachtöffnung zu entnehmen.  

	6	 Über den Filterelementen befindet sich das 
		  saubere Wasser, es passiert eine Ölabscheide-	
		  vorrichtung und fließt dann über den Ablauf 
		  in die Versickerung oder ein Oberflächenge-
		  wässer.

Hydrosystem 1500

Das modulare Design basiert auf einem 1.500 mm Beton- oder Kunststoffschacht.

Das modulare Innenleben des Hydrosystem 1500:
•	 Sechs Filterkartuschen für variable Anwendungsfälle
•	 Filterelement traffic für Verkehrsbelastungen < 15.000 Kfz/d
•	 Filterelement heavy traffic für Verkehrsbelastungen > 15.000 Kfz/d

und Industrieflächen
•	 Filterelement roof für Dachflächen ohne Metallanteile (< 50 m² Metallanteil)
•	 Filterelement metal für Metalldächer aus Kupfer, Zink oder Blei

Zulassungen und Nachweise:
•	 Geprüft gemäß DIBt Bau- und Prüfgrundsätzen
•	 Geprüft gemäß NJDEP Protokoll

Funktionsprinzip

1  Das Niederschlagswasser von der zu entwässernden Fläche wird am unteren 
Ende des Schachtes eingeleitet. Durch eine Umlenkhilfe wird das Wasser 
tangential abgelenkt. 

2  Hier findet in einem hydrodynamischen Abscheider aufgrund von turbulenten 
Sekundärströmungen in einem radialen, laminaren Strömungsregime die 
Sedimentation von Partikeln insbesondere der Sandfraktion statt.

3  Diese werden über eine Öffnung im unteren Teil des Reinigungsschachtes 
in einem Schlammfang unter dem System aufgefangen. Der Schlammfang 
wird in Intervallen ausgesaugt.

4  In der Mitte des Reinigungsschachtes befinden sich sechs Filterelemente. 
Mit diesen Filterelementen werden im Aufstromverfahren die Feinstoffe ge- 

 filtert und ein Großteil der gelösten Schadstoffe wird ausgefällt und adsorptiv 
gebunden. Der Filter ist von oben rückspülbar und im Falle einer völligen 
Verschlämmung leicht austauschbar.  

5  Die Filterelemente sind leicht über die bestehende Schachtöffnung zu entnehmen.  

6  Über den Filterelementen befindet sich das saubere Wasser, es passiert eine 
Ölabscheidevorrichtung und fließt dann über den Ablauf in die Versickerung 
oder ein Oberflächengewässer.

Hydrosystem 10000

Das Filtersystem wird projektspezifisch an die Standortbedingungen angepasst.

Das modulare Innenleben des Hydrosystems 10000:
•	 Drei Filterkartuschen für variable Anwendungsfälle
•	 Filterelement traffic für Verkehrsbelastungen < 15.000 Kfz/d
•	 Filterelement heavy traffic für Verkehrsbelastungen > 15.000 Kfz/d

und Industrieflächen
•	 Spezielles Filterelement für Industrieflächen, angepasst an die Verschmutzung

Zulassungen und Nachweise:
•	 Unabhängige In-situ Messergebnisse vorhanden
•	 Geprüft gemäß NJDEP Protokoll

Funktionsprinzip

Mit Hilfe dieser Filterelemente werden im Aufstromverfahren die Feinstoffe gefiltert 
und ein Großteil der gelösten Schadstoffe wird ausgefällt und adsorptiv gebunden. 
Die Filter sind von oben rückspülbar und im Falle einer völligen Verschlämmung leicht 
austauschbar. 

Die Filterelemente sind leicht über die bestehende Schachtöffnung zu entnehmen. 

Über den Filterelementen befindet sich das saubere Wasser, es passiert eine Öl- 
abscheidevorrichtung und fließt dann über den Ablauf in die Versickerung oder  
ein Oberflächengewässer.

R
eg

en
w

as
se

rb
eh

an
d

lu
n

g

Angebot 
projektbezogen  
auf Anfrage!

www.hbv-beton.de


21

 
 

 

  

Hydrosystem 1500

Das modulare Design basiert auf einem 1.500 mm Beton- oder Kunststoffschacht.

Das modulare Innenleben des Hydrosystem 1500:
•	 Sechs Filterkartuschen für variable Anwendungsfälle
•	 Filterelement traffic für Verkehrsbelastungen < 15.000 Kfz/d
•	 Filterelement heavy traffic für Verkehrsbelastungen > 15.000 Kfz/d

und Industrieflächen
•	 Filterelement roof für Dachflächen ohne Metallanteile (< 50 m² Metallanteil)
•	 Filterelement metal für Metalldächer aus Kupfer, Zink oder Blei

Zulassungen und Nachweise:
•	 Geprüft gemäß DIBt Bau- und Prüfgrundsätzen
•	 Geprüft gemäß NJDEP Protokoll

Funktionsprinzip

1  Das Niederschlagswasser von der zu entwässernden Fläche wird am unteren 
Ende des Schachtes eingeleitet. Durch eine Umlenkhilfe wird das Wasser 
tangential abgelenkt. 

2  Hier findet in einem hydrodynamischen Abscheider aufgrund von turbulenten 
Sekundärströmungen in einem radialen, laminaren Strömungsregime die 
Sedimentation von Partikeln insbesondere der Sandfraktion statt.

3  Diese werden über eine Öffnung im unteren Teil des Reinigungsschachtes 
in einem Schlammfang unter dem System aufgefangen. Der Schlammfang 
wird in Intervallen ausgesaugt.

4  In der Mitte des Reinigungsschachtes befinden sich sechs Filterelemente. 
Mit diesen Filterelementen werden im Aufstromverfahren die Feinstoffe ge- 

 filtert und ein Großteil der gelösten Schadstoffe wird ausgefällt und adsorptiv 
gebunden. Der Filter ist von oben rückspülbar und im Falle einer völligen 
Verschlämmung leicht austauschbar.  

5  Die Filterelemente sind leicht über die bestehende Schachtöffnung zu entnehmen.  

6  Über den Filterelementen befindet sich das saubere Wasser, es passiert eine 
Ölabscheidevorrichtung und fließt dann über den Ablauf in die Versickerung 
oder ein Oberflächengewässer.

Hydrosystem 10000

Das Filtersystem wird projektspezifisch an die Standortbedingungen angepasst.

Das modulare Innenleben des Hydrosystems 10000:
•	 Drei Filterkartuschen für variable Anwendungsfälle
•	 Filterelement traffic für Verkehrsbelastungen < 15.000 Kfz/d
•	 Filterelement heavy traffic für Verkehrsbelastungen > 15.000 Kfz/d

und Industrieflächen
•	 Spezielles Filterelement für Industrieflächen, angepasst an die Verschmutzung

Zulassungen und Nachweise:
•	 Unabhängige In-situ Messergebnisse vorhanden
•	 Geprüft gemäß NJDEP Protokoll

Funktionsprinzip

Mit Hilfe dieser Filterelemente werden im Aufstromverfahren die Feinstoffe gefiltert 
und ein Großteil der gelösten Schadstoffe wird ausgefällt und adsorptiv gebunden. 
Die Filter sind von oben rückspülbar und im Falle einer völligen Verschlämmung leicht 
austauschbar. 

Die Filterelemente sind leicht über die bestehende Schachtöffnung zu entnehmen. 

Über den Filterelementen befindet sich das saubere Wasser, es passiert eine Öl- 
abscheidevorrichtung und fließt dann über den Ablauf in die Versickerung oder  
ein Oberflächengewässer.

Filtersystem  Hydrosystem 10000
Das Filtersystem wird projektspezifisch 
an die Standortbedingungen angepasst

	 Zulassungen und Nachweise:
n	unabhängige In-situ 
	 Messergebnisse vorhanden

n 	geprüft gemäß NJDEP Protokoll

Grundriss

Schnitt

n	 3 verschiedene Filterkartuschen für variable Anwendungsbereiche

n	 Filterelement traffic für Verkehrsbelastungen < 15.000 Kfz/d

n	 Filterelement heavy traffic für Verkehrsbelastungen > 15.000 Kfz/d
	 und Industrieflächen

n	 Spezielles Filterelement für Industrieflächen 
	 angepasst an die Verschmutzung

Funktionsprinzip

Mit Hilfe dieser Filterelemente werden im 
Aufstromverfahren die Feinstoffe gefiltert 
und ein Großteil der gelösten Schadstoffe 
wird ausgefällt und adsorptiv gebunden. 

Die Filter sind von oben rückspülbar und im 
Falle einer völligen Verschlämmung leicht 
austauschbar. 

Die Filterelemente sind leicht über die beste-
hende Schachtöffnung zu entnehmen. 

Über den Filterelementen befindet sich das 
saubere Wasser, es passiert eine Ölabschei-
devorrichtung und fließt dann über den 
Ablauf in die Versickerung oder ein Oberflä-
chengewässer.
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Löschwasseranlage 100 m3 
(4 Jumbo-Behälter à 25 m3)

Anordnung je nach 
Platzverhältnissen 
anpassbar
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Wasserzählerschacht rund

Wasserzählerschacht eckig
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Hebeanlagen
Druckerhöhungsanlagen

Pumpstationen
Doppelpumpstationen
Steuerungen
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Versickerung
Das in den Kleinkläranlagen gereinigte Abwasser kann 
mittels Sickermodulen im Erdreich verteilt werden. Ent-
sprechend vorkonfektionierte einbaufertige Module an-
gepasst an die jeweilige Anlagengröße finden Sie auf 
Seite 9.

Wartung von Kleinkläranlagen
Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen und den 
Auflagen der bauaufsichtlichen Zulassung ist die Anlage 
zweimal jährlich zu warten. Die Wartung ist durch ein 
autorisiertes Unternehmen durchzuführen und es sind je 
nach den Bestimmungen des Landes Proben des Abwas-
sers am Auslauf zu nehmen. 

Twinbloc®-Behälter mit integrierter Trennwand 
inkl. Domschacht DN 600 und begehbarer Abdeckung (200 kg),  komplett vormontiertes Klärsystem, Steuerung und Membranverdichter, 
komplett steckfertig vormontiert im kompakten Schaltschrank, geeignet zur Innen- und Außenaufstellung, 
je 10 m Luftschlauch zum Anschluss des Belüfters und der Luftheber im Behälter

Art.-Nr.	 Ausführung	 Maße Behälter 	 max. Höhe mit Schacht	 Gesamtgewicht	 Preis
		  	 (LxBxH) in mm	 in mm 	 in kg	 in Euro

HBV MS TB1-4	 Komplettanlage MicroStar TB 1 – 4 Einwohner	 2430 x 2300 x 1350	 2050	 220	 4.179,00
HBV MS TB5-6	 Komplettanlage MicroStar TB 5 – 6 Einwohner	 2430 x 2300 x 1350	 2050	 220	 4.289,00
HBV MS TB7-12	 Komplettanlage MicroStar TB 7 – 12 Einwohner	 2x 2430 x 2300 x 1350	 2050	 440	 5.510,00
HBV 10108	 Schlauchverlängerungsset MicroStar TB 10 m				    149,00
HBV 10109	 Schachtverlängerung	 Höhe max. 500 mm			   139,00
HBV10110	 Außensäule für Steuerung MicroStar TB				    319,00
HBV 10111	 Schachtabdeckung Pkw-befahrbar				    108,00

Klein-Kläranlage MicroStar TB
Vollbiologische KKA im Flachspeicher Twinbloc 
Die Kleinkläranlage MicroStar TB ist eine nach dem SSB-Verfahren (sequentielles stabilisierendes Belebungs-
verfahren – eine aerobe equentielle Abwasserreinigungsanlage mit integrierter Schlammstabilisierung), 
neu entwickelte einstufige Belebungsanlage. Prinzipiell erfolgen dabei sowohl die zyklische Abwasserrei-
nigung durch Belebtschlamm im Aufstauprinzip, als auch die Schlammabtrennung, Schlammstabilisierung 
und Schlammspeicherung in einer gemeinsamen Anlagenstufe. Die einzelnen Vorgänge sind hierbei nicht 
räumlich, sondern zeitlich getrennt (intermittierender Betrieb). Die gemeinsame Stufe ist unterteilt in zwei 
Kammern. Die erste Kammer übernimmt zusätzlich zur Belüftung die Funktion des Grobfangs. In der letzten 
Kammer findet neben dem intermittierenden Sauerstoffeintrag die Nachklärung statt. 

Funktionsprinzip

1.	Belüftungsphase: 	 2. Absetzphase: 	 3.	 Ablaufphase: 
		  Abwasserreinigung		  Nachklärfunktion		  Abpumpen des 
								        gereinigten Abwassers

n	DIBt-Zulassung 
	 Klasse C: Z-55.31-656 u. 
	 Klasse D: Z-55.31-655

n	herausragende 
	 Reinigungsleistung
	 erfüllt alle gesetzlichen Normen

n	geringster Schlammanfall

n	keine Geruchsbelästigung

n	deutlich reduzierte 
	 Betriebskosten

n	großzügige Bemessung der 
	 Anlagenstufen bedeutet  sehr 
	 große Entsorgungsintervalle

n	komplett 
	 einbaufertig vormontiert

n	durch Behältergeometrie 
	 große Erdstabilität, 
	 minimierte Einbauhöhe

n	modernste Steuerung 
	 für sicheren Betrieb

n	kompakt 
	 durch Drehschiebertechnik

n	keine Geräusche 
	 von Magnetventilen
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Klein-Kläranlage SanoClean 
Hohe Reinigungsleistung auf kleinstem Raum
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Angebot 
projektbezogen  
auf Anfrage!

Ablauf 
mit integrierter 
Probenahme 

HBV setzt bei ihrem System der Klein-Kläranlage Sano-Clean im Behälter keine drehenden oder elektri-
schen Teile ein. Der Abwasser- und Schlammtransport erfolgt über druckbetriebene, verschleißfreie He-
beanlagen. Alle maschinellen oder elektrischen Teile befinden sich außerhalb der Anlage in einem Schalt-
schrank, der quasi den Kopf der Anlage bildet und die Prozesse intelligent  steuert (d-pac® System). Dabei 
haben Konzeption und Qualität der Steuerungstechnik großen Einfluss auf die Reinigungsleistung. Je ex-
akter die Belüftungsintervalle gesteuert werden, desto besser sind die Abwasserwerte. Die Abkürzung 
SBR steht für „Sequenzielle  Biologische Reinigung“. Das bedeutet, dass  alle Schritte der vollbiologischen 
Abwasserreinigung in einer festgelegten zeitlichen Abfolge stattfinden.

Mechanische Vorreinigung
2

1

WebcodeM4002

Belüften

2

Absetzen

3
Abziehen

4

Schlammabzug

5

		 Funktionsprinzip
	1.	Eine Kammer, die auch als Puffer dient, über-

nimmt die mechanische Vorklärung. Die im Ab-
wasser enthaltenen Grobstoffe sinken auf den 
Boden, sodass das vorgeklärte Abwasser in die 
zweite Kammer überführt werden kann. Aus 
der Vorklärung  werden in computergesteuerten 
Intervallen bestimmte Abwassermengen in die 
zweite Kammer befördert.  

	 2.	 Im Reaktor beginnt nun die vollbiologische Rei-
nigung. Zugeführte Luft wälzt das Abwasser 
um und versorgt die im Belebtschlamm enthal-
tenen Bakterien mit Sauerstoff, sodass sie die 
Schmutzstoffe abbauen können.

	3. 	Nach der Belüftungsphase beginnt die Absetz-
phase, der biologisch aktive Schlamm setzt sich 
am Boden ab und eine Klarwasserzone mit gerei-
nigtem Wasser bildet sich im oberen Bereich.

	4. 	Das Klarwasser wird zeitgesteuert abgezogen. Im 
Probenahmetopf steht gereinigtes Wasser zur Pro-
benahme für die Wartung zur Verfügung.

	5. 	Der Überschussschlamm wird in die Vorklärung ge-
pumpt. Danach kann der Zyklus erneut beginnen.

n	bewährtes vollbiologisches 
	 Reinigungsverfahren 
	 mit guter Reinigungsleistung

n	günstig in der Anschaffung

n	benötigt nur 2 Behälterkammern

n	Nachrüstung 
	 bestehender Anlagen möglich

n	lieferbar für 
	 alle Reinigungsanforderungen

n	Puffer für Stoßbelastung und 
	 zum Ausgleich von 
	 Belastungsspitzen

Automatische 
Schaltzentrale
(= das Köpfchen 
der Anlage mit d-pac®)

Behälter
(ohne stromführende 
Einbauteile)

Belüftung

Mammutpumpe
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Für Privatkunden haben wir ein Netz qualifizierter Vor-Ort-Partner aufgebaut, die Ihnen einen Rund-
um-sorglos-Service bieten: Von der Planung über die Auswahl bis zur Erstellung der Genehmigungsun-
terlagen sind unsere Spezialisten vor Ort immer für Sie da. Ob Bau, Montage, Endabnahme oder Wartung 
– unsere Fachpartner lassen Sie nicht im Stich. 

Technikschränke für SanoClean 

SanoClean easyline kommt mit ei-
ner Technikkonsole für die Innen-
montage, komplett montiert inkl. 
Steuerungstechnik mit Stromaus-
fallerkennung. Bei der classic- und 
activeline ist die intelligente Steue-
rung mit d-pac-System® in einen 
Schaltschrank ausgelagert. Es 
stehen zwei Modelle zur Auswahl:

-	aus EPP

-	58 x 86 x 38 cm 
	 (B x H x T)

-	Steuerung 
	 mit Kabelsatz, 
	 Magnetventilverteiler 
	 und Verdichter

-	Netzstecker 
	 zum Anschluss 
	 an bauseitige 
	 Schukosteckdose 
	 (230 V)

-	bei Wandaufhängung 
	 mit Deckel
 	(optional bei easyline)

Technikschrank für die Aufstellung/
Aufhängung im Innenbereich

-	 aus PEHD

-	 59 x 140 x 39 cm 
	 (B x H x T)
	 (Eingrabtiefe 
	 ca. 60 cm) 

-	 Steuerung 
	 mit Kabelsatz, 
	 Magnetventilverteiler 
	 und Verdichter

-	 Netzstecker 
	 zum Anschluss 
	 an integrierte 
	 Schukosteckdose 
	 (230 V)

Technikschrank für die Aufstellung
im Außenbereich

Für alle Reinigungsanforderungen die passende Anlage

Die Klein-Kläranlage SanoClean ist eine sichere und geprüfte Technik. Nach DIN 
EN 12566-3 sind die Anlagen durch unabhängige Prüfinstitute auf Reinigungsleis-
tung, Standsicherheit, Wasserdichtigkeit und Dauerhaftigkeit geprüft. Neben der 
CE-Konformitätserklärung hat die SanoClean für alle Reinigungsklassen die jeweili-
ge allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des DIBt zur Nachrüstung in bestehende 
Behälter.

SanoClean S SanoClean M SanoClean L
Ablaufklasse C

Reinigungsziel: 
behördliche 
Mindestanforderung 
abZ Nachrüstung 
Z-55.8-724

Ablaufklasse N

Reinigungsziel:
Nitrifikation

abZ Nachrüstung 
Z-55.8-725

Ablaufklasse D

Reinigungsziel: 
Denitrifikation

abZ Nachrüstung 
Z-55.8-726
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Müllbox Typ SE2K Doppelbox für 2 x 120 l Tonne mit Konsole 
158 cm x 114  cm x 67 cm (b x h x t), Türen verzinkt, Komfortgriff Standard, 
Gewicht Box 600 kg / mit Gegentür 390 kg            

Art.-Nr. Volumen 
Tonne in l

Anzahl 
Tonnen

Farbe
Ausführung

Preis
in Euro

Preis
in Euro

HBV HI 1064 SB 120 2 Sichtbeton 1.565,00 2.090,00 
HBV HI 1065 WB 120 2 Waschbeton 1.720,00 2.145,00 
HBV HI 1066 SSE 120 2 Sandbeton 1.720,00 2.145,00 
HBV HI 1067 BSCH 120 2 Basalt-Schwarz Granit 1.900,00 2.456,00 
HBV HI 1067 AG 120 2 Alpin-Grau Granit 1.900,00 2.456,00 
HBV HI 1067 MW 120 2 Muschel-Weiß Granit 1.900,00 2.456,00 
HBV HI 1067 JG 120 2 Jura-Gelb Granit 1.900,00 2.456,00 

Müllbox Typ SE2 Doppelbox für 2 x 120 l Tonne mit Fangschlaufen
118 cm x 110  cm x 67 cm (b x h x t), Türen verzinkt, Komfortgriff Standard, 
Gewicht Box 520 kg / mit Gegentür 370 kg       

Art.-Nr. Volumen 
Tonne in l

Anzahl 
Tonnen

Farbe
Ausführung

Preis
in Euro

Preis
in Euro

HBV HI 1016 F SB 120 2 Sichtbeton 1.150,00 1.822,00
HBV HI 1017 F WB 120 2 Waschbeton 1.200,00 1.875,00
HBV HI 1018 F SSE 120 2 Sandbeton 1.200,00 1.875,00
HBV HI 1019 F BSCH 120 2 Basalt-Schwarz Granit 1.340,00 2.015,00
HBV HI 1019 F AG 120 2 Alpin-Grau Granit 1.340,00 2.015,00
HBV HI 1019 F MW 120 2 Muschel-Weiß Granit 1.340,00 2.015,00
HBV HI 1019 F JG 120 2 Jura-Gelb Granit 1.340,00 2.015,00

Müllbox Typ SE 
mit Konsole/Fangschlaufe
für fahrbare 120 Liter Mülltonnen 

Müllbox Typ SE1K 
Einzelbox für 120 l Tonne
auf Anfrage

Mit 
Gegentür

Mit 
Gegentür

Basalt-Schwarz Granit 
Sandstrahleffekt

Alpin-Grau Granit 
Sandstrahleffekt	

Waschbeton 	Sichtbeton

Muschel-Weiß Granit 
Sandstrahleffekt

	Jura-Gelb Granit 
Sandstrahleffekt	

Sandbeton 
Sandstrahleffekt

n	 Standardtüren feuerverzinkt

n	 Türen auch pulverbeschichtet 

	 in allen RAL-Farben möglich

n	 alle Türen auf Wunsch 

	 auch absperrbar
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Müllbox Typ SE3 Dreierbox für 3 x 120 l Tonne mit Fangschlaufen
173 cm x 110  cm x 67 cm (b x h x t), Türen verzinkt, Komfortgriff Standard, 
Gewicht Box 690 kg / mit Gegentür 460 kg     

Art.-Nr. Volumen 
Tonne in l

Anzahl 
Tonnen

Farbe
Ausführung

Preis
in Euro

Preis
in Euro

HBV HI 1024 F SB 120 2 Sichtbeton 1.621,00 2.615,00
HBV HI 1025 F WB 120 2 Waschbeton 1.730,00 2.720,00
HBV HI 1026 F SSE 120 2 Sandbeton 1.730,00 2.720,00
HBV HI 1027 F BSCH 120 2 Basalt-Schwarz Granit 1.864,00 2.860,00
HBV HI 1027 F AG 120 2 Alpin-Grau Granit 1.864,00 2.860,00
HBV HI 1027 F MW 120 2 Muschel-Weiß Granit 1.864,00 2.860,00
HBV HI 1027 F JG 120 2 Jura-Gelb Granit 1.864,00 2.860,00

Mit 
Gegentür
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Müllbox Typ SE4 Einzelbox für 240 l Tonne mit Fangschlaufe	
79 cm x 124 cm x 84 cm (b x h x t), Tür verzinkt, Komfortgriff Standard, 
Gewicht Box 475 kg / mit Gegentür 360 kg                                                 

Art.-Nr. Volumen 
Tonne in l

Anzahl 
Tonnen

Farbe
Ausführung

Preis
in Euro

Preis
in Euro

HBV HI 1033 F SB 240 1 Sichtbeton 879,00 1.248,00 
HBV HI 1035 F WB 240 1 Waschbeton 954,00 1.328,00 
HBV HI 1037 F SSE 240 1 Sandbeton 954,00 1.328,00 
HBV HI 1039 F BSCH 240 1 Basalt-Schwarz Granit 1.115,00 1.486,00 
HBV HI 1039 F AG 240 1 Alpin-Grau Granit 1.115,00 1.486,00 
HBV HI 1039 F MW 240 1 Muschel-Weiß Granit 1.115,00 1.486,00 
HBV HI 1039 F JG 240 1 Jura-Gelb Granit 1.115,00 1.486,00 

Müllbox Typ SE5 Doppelbox für 2 x 240 l Tonne mit Fangschlaufen	
154 cm x 124 cm x 84 cm (b x h x t), Türen verzinkt, Komfortgriff Standard, 
Gewicht Box 630 kg / mit Gegentür 510 kg                                               

Art.-Nr. Volumen 
Tonne in l

Anzahl 
Tonnen

Farbe
Ausführung

Preis
in Euro

Preis
in Euro

HBV HI 1048 F SB 240 2 Sichtbeton 1.498,00 2.235,00
HBV HI 1049 F WB 240 2 Waschbeton 1.602,00 2.340,00
HBV HI 1050 F SSE 240 2 Sandbeton 1.602,00 2.340,00
HBV HI 1051 F BSCH 240 2 Basalt-Schwarz Granit 1.705,00 2.445,00
HBV HI 1051 F AG 240 2 Alpin-Grau Granit 1.705,00 2.445,00
HBV HI 1051 F MW 240 2 Muschel-Weiß Granit 1.705,00 2.445,00
HBV HI 1051 F JG 240 2 Jura-Gelb Granit 1.705,00 2.445,00

Müllbox Typ SE6 Dreierbox für 3 x 240 l Tonne mit Fangschlaufen
224 cm x 124 cm x 84 cm (b x h x t), Türen verzinkt, Komfortgriff Standard, 
Gewicht Box 1180 kg / mit Gegentür 780 kg                                              

Art.-Nr. Volumen 
Tonne in l

Anzahl 
Tonnen

Farbe
Ausführung

Preis
in Euro

Preis
in Euro

HBV HI 1056 F SB 240 3 Sichtbeton 2.298,00 3.301,00
HBV HI 1057 F WB 240 3 Waschbeton 2.402,00 3.402,00
HBV HI 1058 F SSE 240 3 Sandbeton 2.402,00 3.402,00
HBV HI 1059 F BSCH 240 3 Basalt-Schwarz Granit 2.538,00 3.535,00
HBV HI 1059 F AG 240 3 Alpin-Grau Granit 2.538,00 3.535,00
HBV HI 1059 F MW 240 3 Muschel-Weiß Granit 2.538,00 3.535,00
HBV HI 1059F JG 240 3 Jura-Gelb Granit 2.538,00 3.535,00

Mit 
Gegentür

Mit 
Gegentür

Mit 
Gegentür

Müllbox Typ SE mit Fangschlaufe
für fahrbare 240 Liter Mülltonnen 
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Pflanzwannen pulverbeschichtet für Müllboxen Typ SE1-SE6

Art.-Nr.  Ausführung Preis
in Euro

HBV HI 1086 Pflanzwanne f. Einzelbox   pulverbeschichtet 465,00
HBV HI 1087 Pflanzwanne f. Doppelbox pulverbeschichtet 725,00 
HBV HI 1088 Pflanzwanne f. Dreierbox  pulverbeschichtet 1.010,00

Art.-Nr.   Ausführung Preis
in Euro

HBV HI 1084 Aufpreis Tür pulverbeschichtet nach RAL 215,00 
HBV HI 1085 Aufpreis Tür Exclusive Line gelocht 178,00 
HBV HI 1171 Aufpreis Tür Exclusive Line Quadrat Prägung 215,00 

Tür 
Exclusive Line 
Quadrat Prägung

Drei- oder Vierkant

	

Komfortgriff 
Standard 
(ohne Aufpreis)

PZ-Schloss 
(ohne Zylinder)

Zubehör/Optionen für Müllbox Typ SE 

Tür 
Exclusive Line 
gelocht

Tür 
pulverbeschichtet 
nach RAL

Tür 
Holzfüllung Fichte

Aufpreis Türen für Müllbox Typ SE

Art.-Nr.   Ausführung Preis
in Euro

HBV HI 1172 Komfort-Verschluss abschließbar 80,00 
HBV HI 1122 PZ-Schloss ohne Zylinder vorgerichtet 165,00
HBV HI 1159 Drei-/Vierkant-Schloss eingebaut 83,00

Schlösser für Müllbox Typ SE

Großraumboxen auf Anfrage

Art.-Nr.   Ausführung Preis
in Euro

HBV 10025 Rücknahme und Entsorgung Müllbox 150,00 

Rücknahme

Auf Anfrage
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Müllbox Typ HA Doppelbox für 2 x 120 l Tonne mit Fangschlaufen
120 cm x 110  cm x 70 cm (b x h x t),  Sichtbeton, Rahmen verzinkt oder Edelstahl, Türen verzinkt,
Standard-Türgriff, Gewicht 580 kg           

Art.-Nr. Volumen 
Tonne

in l

Anzahl 
Tonnen

 Ausführung Preis
in Euro

HBV HA 001 120 2 Rahmen verzinkt 1.037,00
HBV HA  002 120 2 Rahmen Edelstahl 1.115,50

  

Müllbox Typ HA Dreierbox für 3 x 120 l Tonne  mit Fangschlaufen
180 cm x 110  cm x 70 cm (b x h x t), Sichtbeton, Rahmen verzinkt oder Edelstahl, Türen verzinkt,
Standard-Türgriff, Gewicht 900 kg      

Art.-Nr. Volumen 
Tonne

in l

Anzahl 
Tonnen

 Ausführung Preis
in Euro

HBV HA  005 120 3 Rahmen verzinkt 1.218,00
HBV HA  006 120 3 Rahmen Edelstahl 1.326,50

Müllbox Typ HA Doppelbox für 2 x 240 l Tonne mit Fangschlaufen
150 cm x 133 cm x 88 cm (b x h x t), Sichtbeton, Rahmen verzinkt oder Edelstahl, Türen verzinkt,
Standard-Türgriff, Gewicht 700 kg        

Art.-Nr. Volumen 
Tonne

in l

Anzahl 
Tonnen

 Ausführung Preis
in Euro

HBV HA  003 240 2 Rahmen verzinkt 1.266,20
HBV HA  004 240 2 Rahmen Edelstahl 1.422,95

Müllbox Typ HA Dreierbox für 3 x 240 l Tonne mit Fangschlaufen
220 cm x 133  cm x 88 cm (b x h x t), Sichtbeton, Rahmen verzinkt oder Edelstahl, Türen verzinkt,
Standard-Türgriff, Gewicht 1200 kg    

Art.-Nr. Volumen 
Tonne

in l

Anzahl 
Tonnen

 Ausführung Preis
in Euro

HBV HA  007 240 3 Rahmen verzinkt 1.700,00
HBV HA  008 240 3 Rahmen Edelstahl 1.881,00

Zubehör für Müllbox HA    

Art.-Nr. Volumen 
Tonne

in l

 Ausführung Preis
in Euro

HBV HA  009 120 Türen aus Edelstahl (glatt, gelocht oder genoppt) 283,50

HBV HA  010 120 Aufpreis Pulverbeschichtung Standardfarben 
(RAL 7016, EB703, RAL 7035

73,00

HBV HA  011 120/240 Aufpreis Pulverbeschichtung Sonderfarben RAL 128,00
HBV HA  012 240 Türen aus Edelstahl (glatt, gelocht oder genoppt) 338,00
HBV HA  013 240 Aufpreis Pulverbeschichtung Standardfarben 

(RAL 7016, EB703, RAL 7035
85,00

HBV HA  014 120/240 Türgriff mit Zylinerschloss 
abschließbar (nicht für Schließanlagen)

54,80

Müllbox Typ HA mit Fangschlaufe
für fahrbare 120 Liter und 240 Liter Mülltonnen   

RAL 7016 glanz
genoppt

pulverbeschichtet 
DB 703 matt

RAL 7016 glanz
gelocht

RAL 7016 glanz
glatt
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Hohlsäulen - Vollsäulen mit und ohne Briefkastenanlage  
Vollsäule auf Anfrage - passende Briefkastenanlage auf Anfrage

Art.-Nr. Ausführung Breite
in cm

Tiefe
in cm

Gewicht
in kg/Stück

Höhe
in cm

Preis
in Euro

HBV HI 1124 Hohlsäule Sichtbeton 45,0 30,0 180 130 348,00 
HBV HI 1125 Hohlsäule Waschbeton 45,0 30,0 180 130 410,00 
HBV HI 1126 Hohlsäule Sandbeton 45,0 30,0 180 130 410,00 

HBV HI 1127 Hohlsäule Granit gestrahlt 45,0 30,0 180 130 489,00 

HBV 10038 Vollsäule 45,0 30,0 nach Bedarf

Zaunsäulen mit Rundkopf und Laschenöffnung
Sichtbeton armiert (optional mit Pyramidenkopf)

Art.-Nr. Ausführung Größe
in cm

Länge
in cm

Preis
in Euro

HBV 10039 Zaunsäule mit Rundkopf 12/12 160 - 220 auf Anfrage

HBV 10040 Zaunsäule mit Rundkopf 14/14 160 - 280 auf Anfrage

HBV 10041 Zaunsäule mit Rundkopf 16/16 160 - 280 auf Anfrage

HBV 10042 Zaunsäule mit Rundkopf 18/18 160 - 280 auf Anfrage

HBV 10043 Befestigungslasche aus Alu mit Bohrung auf Anfrage

Betonsäulen
Hohlsäulen, Vollsäulen und Zaunsäulen 
für Eingang und Garten

Vollstufen, Betonstelen, Sitzblöcke,
Pflanztröge, Wasserbecken eckig und rund 

 

Briefkastenanlagen 
für jeden Bedarf 
Frontplatten mit 
oder ohne Klingelmodul 

auf Anfrage

Auf Anfrage
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1.	 Allgemeines
a)	 Die nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten im geschäftlichen 

Verkehr mit Unternehmen (§14 BGB), juristischen Personen des öffentlichen Rechts und 
öffentlich rechtliche Sondervermögen. Für den Verbrauchsgüterkauf bzw. Fernabsatzver-
träge gelten gesonderte AGB.

	 Entgegenstehende oder von unseren AGB abweichende Bedingungen sind für uns nur 
verbindlich, soweit wir ihnen in jedem Einzelfall ausdrücklich zugestimmt haben. All-
gemeine Einkaufsbedingungen unserer Kunden werden ausdrücklich nicht Vertragsbe-
standteil. Soweit nicht zwischen uns und unseren Abnehmern ausdrücklich etwas ande-
res vereinbart wurde, finden im Übrigen die Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches 
(BGB) Anwendung.

	 Für Bauleistungen gelten diese AGB nicht mit Ausnahme von Ziffer 6, lit.b.).

b)	 Unsere Angebote sind freibleibend; Aufträge und sonstige Vereinbarungen kommen da-
her nur durch schriftliche Bestätigung zustande.

c)	 Für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Rechtzeitigkeit der vom Kunden zu beschaffenden 
oder zu erstellenden Ausführungsunterlagen ist dieser verantwortlich.

d)	 Halten wir auf Veranlassung des Kunden Produktionskapazität vor und kommt es auch 
Gründen, die nicht wir zu vertreten haben, nicht oder zur verspäteten Ausführung, so 
haftet der Kunde auch für den daraus entstandenen Schaden.

2.	 Lieferung
a)	 Sofern nichts Abweichendes vereinbart ist, gilt Lieferung ab Werk als vereinbart. Die In-

coterms der ICC in der jeweiligen gültigen Form gelten als vereinbart.

b)	 Wir behalten uns vor, Aufträge in Teillieferungen auszuführen, falls nicht etwas anderes 
vereinbart ist. Beanstandungen von Teillieferungen entbinden nicht von der Verpflich-
tung, die Restmenge der bestellten Ware vertragsgemäß abzunehmen.

	 Ist Lieferung an die Baustelle vereinbart, so werden geeignete Anfuhrwege und unver-
zügliche Entladung durch den Abnehmer vorausgesetzt; andernfalls haftet er für ent-
standene Schäden und zusätzliche Aufwendungen. Ab einer Wartezeit von mehr als 10 
Minuten ist die Entladung nicht unverzüglich erfolgt.

c)	 Vereinbarte Liefertermine beziehen sich, soweit nicht anders vereinbart, auf die Bereit-
stellung der Ware zur Übergabe bzw. zum Versand im Werk bzw. Auslieferungslager. 
Unsere Lieferpflicht ruht, solange uns Ausführungsunterlagen sowie alle für die Ausfüh-
rung des Auftrages notwendigen oder zweckmäßigen Unterlagen nicht übergeben bzw. 
Informationen nicht erteilt worden sind. Über den Zugang der Unterlagen obliegt dem 
Kunden die Beweislast.

d)	 Rohstoff- oder Energiemangel, Streiks, Aussperrungen, Verkehrsstörungen und behörd-
liche Verfügungen sowie Lieferterminüberschreitungen von Vorlieferanten, Betriebsstö-
rungen, alle Fälle höherer Gewalt und andere von uns oder einem für uns arbeitenden 
Betrieb nicht zu vertretende Um- stände befreien uns für die Dauer ihres Bestehens, 
soweit sie unsere Lieferfähigkeit beeinträchtigen, von unserer Lieferpflicht.   In den vor-
genannten Fällen sind wir ferner – unbeschadet der Ziffer 8 dieser AGB – zum schadens-
ersatzfreien Rücktritt vom Vertrag berechtigt, wenn uns die Leistung unmöglich bzw. 
unzumutbar geworden oder ein Ende des Leistungshindernisses nicht abzusehen ist.

	 Zum Rücktritt sind wir auch dann berechtigt, wenn nach erteilter Auftragsbestätigung 
außergewöhnliche (20% und mehr) Erhöhungen von Rohstoff- und Energiekosten ein-
treten, die sich auf den Verkaufspreis auswirken.

	 Unsere Lieferpflicht ruht, solange der Käufer uns gegenüber mit einer fälligen Verbind-
lichkeit in Verzug ist. Wenn uns Tatsachen oder Umstände bekannt werden, die Zweifel 
an der Zahlungsfähigkeit des Käufers begründen (z.B. Nichtzahlung überfälliger und 
angemahnter Rechnungen) und der Käufer trotz Aufforderung nicht zu ausreichender 
Sicherheitsleistung bereit ist, sind wir jederzeit ganz oder teilweise – unter Berücksichti-
gung der Ziffer 8 dieser AGB – zum schadensersatzfreien Rücktritt vom Vertrag berech-
tigt.

e)	 Der Besteller ist berechtigt, von dem Vertrag über die jeweils verspätete Lieferung zu-
rückzutreten oder Schadensersatz nach Maßgabe von Ziffer 8 zu verlangen, wenn der 
Lieferant sich in Verzug befindet und eine vom Besteller gesetzte an- gemessene Nach-
frist mit Ablehnungsandrohung fruchtlos abgelaufen ist.

	 Der Besteller ist verpflichtet, sich auf unser Verlangen innerhalb einer angemessenen Frist 
zu erklären, ob er wegen der Verzögerung der Lieferung vom Vertrag zurücktritt und/
oder Schadensersatz statt der Leistung nach  Maßgabe von Ziffer  8 verlangt oder auf der 
Lieferung besteht.

f)	 Der Abnehmer hat unverzüglich zu untersuchen bzw. zu prüfen, ob die Ware einwand-
frei und vollständig zur Verfügung gestellt ist, und etwaige sichtbare Mängel sofort zu 
rügen.

	 Sofern die bereitgestellte Ware bis zum vereinbarten Liefertermin oder innerhalb der 
Lieferfrist nicht abgenommen ist, gilt Sie mit Ablauf des fünften Werktages nach dem 
Liefertermin bzw. nach Ablauf der Frist als genehmigt bzw. abgenommen.

g)	 Vertragsstrafen sind uns gegenüber nur wirksam, wenn sie einer besonderen Vereinba-
rung festgelegt wurden.

h)	 Von uns in Verkehr gebrachte Verpackungen werden im Rahmen der gesetzlichen Ver-
pflichtungen in unseren Betriebsstätten zurückgenommen, sofern sie restentleert und 
nicht verschmutzt sind und vom Abnehmer bzw. auf dessen Kosten sortiert angeliefert 
werden.

3.	 Sachmängel
a)	 Alle diejenigen Teile oder Leistungen sind nach unserer Wahl unentgeltlich nachzubes-

sern, neu zu liefern oder neu zu erbringen, die innerhalb der Verjährungsfrist einen 
Sachmangel aufweisen, sofern dessen Ursache bereits im Zeitpunkt des Gefahrübergangs 
vorlag.

 
	 Schlagen Ersatzlieferungen bzw. Nacherfüllungen fehl oder erfordern sie einen unver-

hältnismäßigen Aufwand, so kann nach Einbau nur Minderung des Kaufpreises verlangt 
werden.

b)	 Sachmängelansprüche verjähren in 12 Monaten ab Gefahrübergang auf den Kunden. 
Dieses gilt nicht, soweit das Gesetz gemäß §§ 438 Abs. 1 Nr. 2 (Bauwerke und Sachen für 
Bau- werke), 479 Abs. 1 (Rückgriffsanspruch) und 634 a Abs. 1 Nr. 2 (Baumängel) BGB 
längere Fristen vorschreibt.

c)	 Der Kunde hat Sachmängel uns gegenüber unverzüglich schriftlich zu rügen. Die Vor-
schriften des HGB gelten hierzu unmittelbar.

d)	 Bei Mängelrügen dürfen Zahlungen des Kunden in einem Umfang zurückgehalten wer-
den, die in einem angemessenen Verhältnis zu den aufgetretenen Sachmängel stehen. 
Der Kunde kann Zahlungen nur zurückhalten, wenn eine Mängelrüge geltend gemacht 
wird, über deren Berechtigung kein Zweifel bestehen kann. Erfolgte die Mängelrüge zu 
Unrecht, sind wir berechtigt, die uns entstandenen Aufwendungen und Schadensersatz 
vom Kunden ersetzt zu verlangen.

e)	 Zunächst ist uns stets Gelegenheit zur Nacherfüllung innerhalb angemessener Frist zu 
gewähren.

f)	 Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Kunde – unbeschadet etwaiger Schadensersat-
zansprüche gemäß Ziffer 8 – vom Vertrag zurücktreten oder die Vergütung mindern.

g)	 Die Verwendung natürlicher Zuschlagsstoffe kann zu Schwankungen der Beschaffenheit 
unserer Produkte führen, wie z.B. Ausblühungen, Farbschwankungen, Grate, Poren, 
Lunker oder Oberflächenrisse.

	 Abweichungen, Veränderungen oder Toleranzen stellen – von Falschlieferungen abge-
sehen – keine Abweichungen von der vereinbarten oder üblichen Beschaffenheit dar, 
soweit sie die DIN-Normen erfüllen.

	 Muster gelten daher als unverbindliche Ansichtsstücke. Geringfügige Abweichungen 
davon berechtigen nicht zu Beanstandungen.

	 Mängelansprüche bestehen nicht, wenn die gelieferte Sache sich für die nach dem Ver-
trag vorausgesetzte bzw. gewöhnliche Verwendung eignen und eine Beschaffenheit 
aufweisen, die bei Sachen dergleichen Art üblich sind und die der Käufer nach Art der 
Sache erwarten kann.

	 Mängelansprüche bestehen weiterhin nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der ver-
einbarten Beschaffenheit, bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit, bei 
natürlicher Abnutzung oder Schäden, die nach dem Gefahrübergang infolge fehlerhafter 
oder nachlässiger Behandlung, übermäßiger Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel, 
mangelhafter Bauarbeiten, ungeeigneten Baugrundes oder die aufgrund besonderer äu-
ßerer Einflüsse entstehen, die nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind, sowie bei nicht 
reproduzierbaren Software-Fehlern. Werden vom Kunden oder von Dritten unsachgemäß 
Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten vorgenommen, so bestehen für diese und die da-
raus entstehenden Folgen ebenfalls keine Mängelansprüche.

h)	 Der Kunde hat die empfangene Ware unverzüglich nach Eintreffen auf Mängel, ga-
rantierte Beschaffenheiten, Falschlieferungen, Fehl- oder Mehrmengen zu untersuchen. 
Offen- sichtliche Mängel der Lieferung hat er uns unverzüglich, spätestens innerhalb 
von fünf Tagen nach Eingang der Lieferung, versteckte Mängel spätestens innerhalb 
von sieben Tagen nach Entdeckung schriftlich zu melden. Andernfalls gilt die Lieferung 
als genehmigt. Rüge und Geltendmachung behaupteter Ansprüche haben in jedem Fall 
vor Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung und innerhalb der Gewährleistungs-
frist zu erfolgen.

	 Der Kunde hat uns Gelegenheit zur Prüfung der Beanstandung zu geben, insbesondere 
beschädigte Ware und ihre Verpackung zur Inspektion durch uns zur Verfügung zu stel-
len. Verweigert er dies, so sind wir von der Mängelhaftung befreit. Nur in dringenden 
Fällen, der Gefährdung der Betriebssicherheit und zur Abwehr unverhältnismäßig gro-
ßer Schäden, wobei wir sofort zu verständigen sind, oder wenn wir mit der Beseitigung 
des Mangels in Verzug sind, hat der Besteller das Recht, den Mangel selbst oder durch 
Dritte beseitigen zu lassen oder von uns Ersatz der notwendigen Kosten zu verlangen. 
Die Übernahme von Kosten fremdbeauftragter Gutachter bedarf einer schriftlichen 
Vereinbarung im Einzelfall.

i)	 Ansprüche des Kunden wegen der zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen Auf-
wendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten, sind ausge-
schlossen, so- weit die Aufwendungen sich erhöhen, weil der Gegenstand der Lieferung 
nachträglich an einen anderen Ort als die Niederlassung des Kunden verbracht worden 
ist, es sei denn, die Verbringung entspräche seinem bestimmungsgemäßen Gebrauch.

j)	 Gesetzliche Rückgriffsansprüche des Kunden gegen uns bestehen nur insoweit, als der 
Kunde mit seinem Abnehmer keine über die gesetzlichen Mängelansprüche hinausge-
hen- den Vereinbarungen getroffen hat. Für den Umfang des Rückgriffsanspruches des 
Kunden gegen uns gilt ferner lit. i) entsprechend.

k)	 Weitergehende Ansprüche des Kunden, insbesondere auf Schadenersatz statt der Leis-
tung und auf Ersatz eines sonstigen unmittelbaren oder mittelbaren Schadens – ein-
schließlich Begleit- oder Folgeschaden, gleichgültig aus welchen Rechtsgrund – sind 
ausgeschlossen.

Dies gilt nicht, wenn
aa) wir einen Rechts- oder Sachmangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die 

Beschaffenheit der Ware, übernommen haben,
bb) der Schaden auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit von uns, unseren gesetzlichen Ver-

tretern oder Erfüllungsgehilfen oder einer fahrlässigen Verletzung wesentlicher Ver-
tragspflichten durch diese Person beruht oder

cc) eine schuldhafte Pflichtverletzung durch uns, unsere gesetzlichen Vertreter oder Erfül-
lungsgehilfen zu einem Körper- oder Gesundheitsschaden geführt hat.

	 Im Falle einfacher Fahrlässigkeit ist unsere Ersatzpflicht der Höhe nach auf den vertrags-
typisch vorhersehbaren Schaden beschränkt.

l)	 Die Bestimmungen gem. lit. k) gelten entsprechenden für direkte Ansprüche des Bestel-
lers gegen unsere gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen.

4.	 Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrecht; Rechtsmängel
a)	 Sofern nichts anderes vereinbart, sind wir verpflichtet, die Lieferung lediglich im Land 

des Lieferortes frei von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten Dritter (im 
Folgenden: Schutzrechte) zu erbringen. Sofern ein Dritter wegen der Verletzung von 
Schutzrechten durch von uns er- brachte, vertragsgemäß genutzte Lieferungen gegen 
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den Kunden berechtigte Ansprüche erhebt, haften wir gegenüber dem Kunden innerhalb der in 
Ziffer 3 lit. b) bestimmten Frist wie folgt:

aa) 	wir werden nach unserer Wahl und auf unsere Kosten für die betreffenden Lieferungen entwe-
der ein Nutzungsrecht erwirken, sie so zu ändern, dass das Schutzrecht nicht verletzt wird, oder 
austauschen. Ist uns dieses nicht zu angemessenen Bedingungen möglich, stehen dem Kunden 
die gesetzlichen Rücktritts- oder Minderungsrechte zu.

bb) Unsere Pflicht zur Leistung von Schadensersatz richtet sich nach Ziffer 8.

cc) Unsere vorstehend genannten Verpflichtungen bestehen nur, soweit der Kunde uns über die 
vom Dritten geltend gemachten Ansprüche unverzüglich schriftlich verständigt, eine Verletzung 
nicht anerkennt und uns alle Abwehrmaß- nahmen und Vergleichsverhandlungen vorbehalten 
bleiben. Stellt der Kunde die Nutzung der Lieferung aus Schadensminderungs- oder sonstigen 
wichtigen Gründen ein, so ist er verpflichtet, den Dritten darauf hinzuweisen, dass mit der Nut-
zungseinstellung kein Anerkenntnis einer Schutzrechtsverletzung verbunden ist.

b)	 Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, soweit er die Schutzrechtsverletzung zu vertreten 
hat. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn wir auf Grundlage uns durch den Kunden zur 
Verfügung gestellter Pläne, Skizzen etc. produziert haben.

c)	 Ansprüche des Kunden sind ferner ausgeschlossen, soweit die Schutzrechtsverletzung durch spe-
zielle Vorgaben des Kunden, durch eine von uns nicht voraussehbare Anwendung oder dadurch 
verursacht wird, dass die Lieferung vom Kunden verändert oder zusammen mit nicht von uns 
gelieferten Produkten eingesetzt wird.

d)	 Im Falle von Schutzrechtsverletzungen gelten für die in lit. a) aa) geregelten Ansprüche des Kun-
den im Übrigen die Bestimmungen der Ziffer 3 lit. d), e) und j) entsprechend.

e)	 Bei Vorliegen sonstiger Rechtsmängel gelten die Bestimmungen der Ziffer 3 entsprechend.

f)	 Weitergehende oder andere als die in dieser Ziffer 4 geregelten Ansprüche des Kunden gegen uns 
und unsere Erfüllungsgehilfen wegen eines Rechtsmangels sind ausgeschlossen.

5.	 Unmöglichkeit; Vertragsanpassung
a)	 Soweit die Lieferung unmöglich ist, ist der Kunde berechtigt, Schadensersatz zu verlangen, es sei 

denn, dass wir die Unmöglichkeit nicht zu vertreten haben. Jedoch beschränkt sich der Schadens-
ersatzanspruch des Kunden auf 10% des Wertes desjenigen Teiles der Lieferung, der wegen der 
Unmöglichkeit nicht zweckdienlich verwendet werden kann. Dieser Betrag ist auf einen etwa 
nach Ziffer 3 oder Ziffer 8 zwingend bestehenden Schadensersatzanspruch anzurechnen. Weiter- 
gehende Schadensersatzansprüche des Kunden sind vorbehaltlich Ziffer 3 und Ziffer 8 ausge-
schlossen. Das Recht des Kunden zum Rücktritt vom Vertrag bleibt unberührt.

b)	 Sofern unvorhergesehene Ereignisse im Sinne von Ziffer 2 lit.

c)	 die wirtschaftliche Bedeutung oder den Inhalt der Lieferung erheblich verändern oder auf unseren 
Betriebsablauf erheblich einwirken, wird der Vertrag unter Beachtung von Treu und Glauben ange-
messen angepasst. Soweit dieses wirtschaftlich nicht vertretbar ist, steht uns das Recht zu, vom Vertrag 
zurückzutreten. Wollen wir von diesem Rücktrittsrecht Gebrauch machen, so haben wir dieses nach 
Erkenntnis der Tragweite des Ereignisses dem Kunden unverzüglich mitzuteilen, und zwar auch dann, 
wenn zunächst mit dem Kunden eine Verlängerung der Lieferzeit vereinbart wurde.

 
6.	 Preise und Zahlungsbedingungen
a)	 Die Preise verstehen sich ab Betonwerk bzw. Auslieferungslager, und zwar ausschließlich Fracht, 

Verpackung und Mehrwertsteuer, soweit nichts Besonderes vereinbart ist.
	 Unsere Rechnungen sind am Sitz unseres Unternehmens sofort fällig; Skonti und sonstige Nach-

lässe bedürfen einer besonderen Vereinbarung.
	 Sofern die Rechnung nicht innerhalb von 30 Tagen nach Zu- gang der Rechnung, spätestens je-

doch 30 Tage nach Lieferung bezahlt wird, gerät der Besteller in Zahlungsverzug und wir können 
Verzugszinsen sowie einen etwa weitergehenden Verzugsschaden geltend machen.

b)	 Haben wir die Aufstellung oder Montage übernommen und ist nicht etwas anders vereinbart, so trägt 
der Kunde neben der vereinbarten Vergütung alle erforderlichen Nebenkosten, wie Reisekosten, Kos-
ten für den Transport des Handwerkszeuges und des persönlichen Gepäcks sowie Auslösungen.

c)	 Die Annahme von Wechseln behalten wir uns vor. Die Annahme von Schecks können wir ab-
lehnen, wenn begründete Zweifel an der Deckung bestehen. Die Annahme erfolgt immer nur 
erfüllungshalber. Diskont-, Einziehungsspesen und alle sonstigen Kosten gehen zu Lasten des 
Kunden und sind sofort in bar zu zahlen. Eine Verpflichtung zu rechtzeitiger Vorlage, Protest usw. 
bestehen für uns nicht.

	 Unsere sämtlichen Forderungen werden in jedem Fall dann sofort fällig, wenn der Kunde mit der 
Erfüllung einer anderen Verbindlichkeit gegenüber uns in Verzug gerät. Das gleiche gilt, wenn er 
seine Zahlungen einstellt, überschuldet ist, über sein Vermögen das Insolvenzverfahren eröffnet 
ist oder die Eröffnung eines solchen Verfahrens mangels Masse abgelehnt wird oder Umstände 
bekannt werden, die begründete Zweifel an der Kreditwürdigkeit des Kunden rechtfertigen.

	 Im Falle des Zahlungsverzuges können wir – unbeschadet weiterer Ansprüche – die banküblichen 
Zinsen, mindestens jedoch Zinsen in Höhe von 9 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszins-
satz der Deutschen Bundesbank berechnen.

	 Bei Zahlungsverzug des Kunden sind wir – nach unserer Wahl – berechtigt, weitere Lieferungen 
bzw. Leistungen von Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistungen abhängig zu machen, Scha-
densersatz wegen Verzögerung der Leistung zu verlangen oder vom Vertrag zurückzutreten.

	 Dieses gilt nicht, wenn der Kunde zu Recht die Lieferung beanstandet hat. Außerdem können wir 
entgegengenommene Wechsel vor Verfall zurückgeben und sofortige Barzahlung fordern.

d)	 Bei Forderungen aufgrund mehrerer Lieferungen bzw. Leistungen bleibt die Verrechnung von Geldein-
gängen auf die eine oder auf die andere Schuld uns überlassen. Der Kunde ist nicht berechtigt, mit 
seinen Zahlungen innezuhalten oder Zahlungen zu verweigern. Das Zurückbehaltungsrecht bei Sach-
mängel nach Ziff. 3, lit. d) bleibt hiervon unberührt. Mit etwaigen Gegenforderungen kann er nur auf-
rechnen, wenn sie unbestritten, anerkannt oder rechtskräftig festgestellt sind.

7.	 Sicherungsrechte
a)	 Wir behalten uns das Eigentum an allen von uns gelieferten Waren vor, bis unsere sämtlichen For-

derungen – ohne Rücksicht auf ihren Rechtsgrund und ihre Entstehungszeit – aus der Geschäfts-
verbindung mit dem Kunden beglichen sind, bis ein etwaiger Kontokorrentsaldo ausgeglichen 
ist, bei Entgegennahme von Wechseln oder Schecks bis zu deren Einlösung.

	 Der Kunde darf die von uns gelieferten Materialien im ordnungsgemäßen Geschäftsbetrieb verarbei-
ten und/oder weiterveräußern. Die Ermächtigung zur Weiterveräußerung entfällt dann, wenn der 

Kunde mit seinen Abnehmern ein Abtretungsverbot vereinbart hat.

	 Der Kunde ist verpflichtet, die Eigentumsvorbehaltsware pfleglich zu behandeln. 
Bei Verletzung sind wir berechtigt, die sofortige Herausgabe zu verlangen.

b)	 Solange der Eigentumsvorbehalt besteht, erfolgt die Bearbeitung oder Verarbei-
tung der Vorbehaltsware für uns. Uns steht das Eigentum oder Miteigentum, §§ 
947, 950 BGB, an der hier durch entstehenden neuen Sache zu.

	 Bei Verbindung bzw. Vermischung der Vorbehaltsware mit anderen Sachen steht 
uns das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbe-
haltsware zum Wert der anderen Sachen im Zeitpunkt der Verbindung bzw. der 
Vermischung, § 948 GBG, zu.

	 Die durch Verarbeitung oder Verbindung bzw. Vermischung entsprechende neue 
Sache gilt als Vorbehaltsware im Sinne dieser Bedingungen.

	 Der Kunde tritt hiermit die ihm aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware 
gegen seine Abnehmer zustehenden Ansprüche mit allen Nebenrechten an uns 
ab, und zwar bei Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung in Höhe des Wer-
tes der von uns gelieferten Ware.

c)	 Auf unseren Wunsch hat der Kunde, sobald er in Verzug ist, die Abtretung seinen 
Schuldnern bekannt zu geben und uns die erforderlichen Angaben zu machen 
und Unterlagen auszuhändigen.

	 Übersteigt der Wert der Eigentumsvorbehaltsware oder uns gegebenen Sicherun-
gen die Höhe unserer Forderungen insgesamt um mehr als 20%, so sind wir auf 
Verlangen des Käufers insoweit zur Freigabe bzw. Rückübertragung verpflichtet.

d)	 Wird die gelieferte Ware oder werden die daraus hergestellten Sachen in das 
Grundstück eines Dritten derart eingebaut, dass sie wesentliche Bestandteile des 
Grundstücks werden, so gehen die anstelle dieser Sachen tretenden Forderungen 
des Kunden gegen seine Abnehmer in Höhe des Einkaufswertes unserer verbau-
ten Ware zur Sicherung unserer Forderung auf uns über, ohne dass es noch einer 
besonderen Abtretungserklärung bedarf. Der Übergang dieser Forderung ist für 
den Zeitpunkt ihrer Entstehung vereinbart.

e)	 Der Kunde darf die unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware weder verpfänden 
noch sicherheitshalber übereignen und hat uns Pfändungen, die auf Betreiben 
Dritter erfolgt sind, unverzüglich anzuzeigen.

f)	 In einer Geltendmachung des Eigentumsvorbehalts, einer Zurücknahme oder ei-
ner Pfändung des Liefergegenstandes durch uns liegt kein Rücktritt vom Vertrag. 
Im Falle der Rücknahme sind wir berechtigt, die Gegenstände nach vorheriger 
Androhung und angemessener Fristsetzung nach freier Verfügung bestmöglich 
zu verwerten. Der Verwertungserlös wird nach Abzug angemessener Verwer-
tungskosten auf unsere Ansprüche angerechnet.

8.	 Sonstige Schadensersatzansprüche
a)	 Schadens- und Aufwendungsersatzansprüche des Kunden (im Folgenden: Scha-

densersatzansprüche), gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere wegen 
Verletzung von Pflichten aus dem Schulverhältnis und aus unerlaubter Hand-
lung, sind ausgeschlossen.

 
b)	 Dieses gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z.B. nach dem Produktions-

haftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, wegen der Verletzung 
wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung 
wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den Vertragstypischen, vorherseh-
baren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt 
oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit gehaf-
tet wird. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Kunden ist mit den vor-
stehenden Regelungen nicht verbunden.

c)	 Soweit dem Kunden nach dieser Ziffer Schadensersatzansprüche zustehen, ver-
jähren diese mit Ablauf der für Sachmängelansprüche geltender Verjährungsfrist 
gemäß Ziffer 3 lit. b).

9.	 Beratung
a)	 Technische Beratungen sind nicht Gegenstand des Liefervertrages; sie sind nur 

verbindlich, soweit sie schriftlich erfolgen. Sie entheben den Kunden nicht von 
der Verpflichtung einer sach- und fachgemäßen Verarbeitung unserer Produkte.

b)	 Von uns gelieferte Konstruktions- und sonstige Vorschläge, Entwürfe, Zeichnun-
gen und Werkzeuge bleiben unser Eigentum und dürfen, ebenso wie andere 
Unterlagen, die wir zur Verfügung gestellt haben, Dritten – auch auszugsweise 
– ohne unsere Zustimmung nicht zugänglich gemacht oder vervielfältigt werden.

10.	Vertragsstornierung
	 Erteilte Aufträge sind verbindlich. Grundsätzlich kann der Kunde vom geschlosse-

nen Vertrag nicht zurücktreten.
	 Sollte dem Kunden jedoch ausnahmsweise ein Storno des erteilten Auftrages ge-

währt werden, gilt als Vereinbart, dass der Kunde den entstandenen Schaden 
bzw. die bereits entstandenen Kosten pauschal mit 15% der Auftragssumme als 
Stornogebühr bezahlen muss.

	 Wenn bereits mit der Fertigung begonnen wurde, muss der Kunde eine Stornoge-
bühr in Höhe von 100% der Auftragssumme bezahlen.

	 Bei Lagerware ist stets eine Gebühr von 15% der Auftragssumme zu bezahlen.
	 Eine Rückgabe von bereits gelieferten Waren ist stets ausgeschlossen.

10. Schlussbestimmung
a)	 Gerichtsstand – auch für Wechsel-, Scheck- und Urkundenprozesse – ist Augsburg.

b)	 Auf das Vertragsverhältnis findet deutsches Recht Anwendung unter Ausschluss 
des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internatio-
nalen Warenkauf (CISG).

c)	 Sollen einzelne Bestimmungen dieser AGB ganz oder teil- weise rechtlich unwirk-
sam sein oder werden, soll die Geltung der übrigen Regelungen dadurch nicht 
berührt werden.
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Lieferungs- und Zahlungsbedingungen 
Alle Lieferungen erfolgen gemäß unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen und unserer Lieferungs- und Zahlungsbedingungen für 
Betonfertigteile 

Alle Preise gelten zuzüglich der zum Zeitpunkt der Lieferung gültigen Mehrwertsteuer von zur Zeit 19 %. Frachtkosten sind nicht abzugs-
fähig. Anpassungen der Preise aufgrund der aktuellen Situation durch kurzfristige Teuerungszuschläge möglich

Bei Anlieferung muss die Baustelle mit einem LKW-Sattelzug befahrbar sein. Die Entscheidung über die Befahrbarkeit der Baustelle liegt 
beim Fahrer.  Von uns angegebene Anfuhrtermine werden – soweit möglich – eingehalten, sie sind jedoch nicht verbindlich. Die Entladung 
ist nicht Bestandteil unseres Angebotes und muss deshalb bauseits mit geeignetem Entladegerät (Autokran) erfolgen. Für das Versetzen 
auf der Baustelle sind bauseits geeignete Hilfskräfte zur Verfügung zu stellen. Wenn beim Versetzen auch Fugen zwischen den Bauteilen 
zu vermörteln sind, ist dies bauseits auszuführen. Der dabei erforderliche Mörtel ist bauseits bereitzustellen.

Eine bauseitige, fachgerechte und sorgfältige Fugenausbildung (Vermörtelung) ist Voraussetzung für die Dichtheit der Zisterne im Über-
gangsbereich (Behälter-Konus). 

Wir bieten auch das Abladen und das Versetzen mit LKW-Ladekran gegen Berechnung der Kosten an, wenn das mit unseren Fahrzeugen 
und bei den örtlichen Gegebenheiten auf der Baustelle möglich ist. Stand-/Entladezeiten oder erneute Anfuhr bedingt durch Verletzung 
bauseitiger Pflichten (z.B. Baustelle nicht befahrbar oder geeignetes Entladegerät steht nicht rechtzeitig zur Verfügung), werden separat 
in Rechnung gestellt.

Beim Versetzen von schweren Bauteilen mit LKW-Ladekran muss das Fahrzeug unmittelbar an die Baugrube heranfahren können und es 
muss eine Standfläche von mind. 6 m Breite vorhanden sein, damit die Stützen des LKW-Krans ausgefahren werden können. Für das Ver-
setzen auf der Baustelle ist bauseits eine geeignete Hilfskraft zur Verfügung zu stellen. 

Desweiteren verweisen wir auf die Freistellungsbescheinigung zum Steuerabzug bei Bauleistungen gemäß § 48 b Abs. 1 Satz 1 des Ein-
kommensteuergesetzes.

Im Auftragsfall fakturieren wir über den Baustoffgroßhandel. Unsere Lieferzeit erfolgt nach Absprache.

Bei Sonderanfertigungen oder Sonderbestellprodukten bitten wir um genaue Überprüfung, ob die angebotene Ausführung Ihren Anfor-
derungen entspricht, da kein Umtausch möglich ist.

Hinweis: 
Für das Versetzen der Fertigteile sind geeignete Anschlagmittel hinsichtlich der Tragfähigkeit und des max. zulässigen Spreizwinkels ent-
sprechend der geltenden Unfallverhütungsvorschriften zu verwenden. Um Beschädigungen an den Betonfertigteilen zu vermeiden, ist 
unbedingt zu gewährleisten, dass der Spreizwinkel 60 Grad nicht überschreitet.

ACHTUNG: 
Beim Versetzen muss die Mindestlänge der Kette zwingend eingehalten werden!
NW 2000 mm (i.L.) mind 3,50 m
NW 2500 mm (i.L.) mind 4,00 m

Zisternengröße  5 - 7 m3  	bis 50 km 340,00 E	    bis 100 km 400,00 E
Zisternengröße  8 - 10 m3  	bis 50 km 460,00 E	 bis 100 km 650,00 E	

Anlieferungskosten für Betonzisternen 

Anlieferungskosten für Müllboxen 

Maut 
pro Fahrt 12,50 E

Maut 
pro Fahrt 12,50 E

Abladen/Versetzen

Abladen/Versetzen

Für das Abladen oder Versetzen der Betonzisterne mit LKW-Kran sind 30 Minuten vorgesehen. Mehr- 
und Wartezeiten an der Baustelle, die über diesen 30 Minuten liegen, werden nach Zeitaufwand pro 
angefangene 15 Minuten à 25,00 E berechnet. Montage erfolgt bauseits.

Für das Abladen oder Versetzen der Müllbox mit LKW-Kran auf ein vorhandenes Fundament sind 15 
Minuten vorgesehen. Wartezeiten an der Baustelle, die über diesen 15 Minuten liegen, werden nach 
Zeitaufwand  pro  angefangene  15  Minuten  à 25,00 E berechnet. Montage erfolgt bauseits.

Frachtkosten (Bei Anlieferung an eine Entladestelle pro Zisterne) pauschal

Frachtkosten (Bei Anlieferung an eine Entladestelle pro Müllbox) pauschal

Versetzen von Betonzisternen mit LKW Kran 		  50,00 E	

Versetzen von Müllboxen mit LKW Kran		  25,00 E	

Erhöhung der Frachtpreise und 
Berechnung von Energiekosten-
pauschalen sind aufgrund der 
aktuellen Situation kurzfristig 
möglich. Bitte Frachten immer 
bestätigen lassen!

Entfernungen ab 100 km auf Anfrage.

Entfernungen ab 100 km und Lieferungen ab 5 Stück auf Anfrage. 
Entfernungen ab 100 km auf Anfrage.

Ab Werk Wörleschwang   bis 50 km 130,00 E	 bis 100 km 160,00 E

www.hbv-beton.de
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HBV Baumanagement GmbH
Krautgartenweg 8 · D-86441 Wörleschwang
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HBV Baumanagement GmbH
Untere Hauptstraße 1  
D-86441 Wörleschwang   
T +49 8291 340 98 90  
F +49 8291 340 98 99  
info@hbv-beton.de
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Wir machen Bauen fortschrittlich.

www.hbv-beton.de
www.hbv-beton.de



