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Regenwasseranlagen
HBV Zisternen Typ JUMBO - Ovalbauform

Technische Informationen für Ausschreibungen

		
Nenninhalt:
Wahlweise 11000, 13000, 15000, 17000, 19000, 21000, 23000 oder 25000 Liter 

Belastungsklasse:
Wahlweise 1, 2, 3 oder 4 

bestehend aus:

Behälter Ovalform aus Stahlbeton C 50/60 wu.monolith.
Der Behälter ist werkseitig auf Wasserdichtheit zu prüfen.
Länge:                                                      .................. mm
Breite:  		                                                          3000 
Behälterhöhe:                                          	2360 mm
Nenninhalt	V (l)	:	........................................

Abdeckplatte Ovalform mit Einstiegsöffnung DN 1000
Länge:                                                      .................. mm
Breite:                                                                 3000 mm
Plattenstärke:                                                       200  mm
Optional:
mit integrierter Seal-Trockenbaufuge Typ 19,
aus Elastomer DIN-EN 681-1, werkseitig in der Deckenplatte fest eingebaut, mit integriertem Lastübertragungselement

Schachthals aus Beton C 40/50 
SH-M DN 1000 H 600 mit Gleitringdichtung

Abdeckung Beton 50 kN, 
Bauhöhe: 100 mm, Öffnungsdurchmesser: 625 mm, 
zulässige Radlast: 1,1 to.

Alternativ:

PKW-befahrbare BEGU-Zisternenabdeckung ZA II, 
bestehend aus einem BEGU-Rahmen und einem 
gußeisernen Deckel; 
Bauhöhe: 100 mm, Öffnungsdurchmesser: 600 mm,
zulässige Radlast: 1,1 to.

LKW 12-befahrbare BEGU-Zisternenabdeckung ZA B,
bestehend aus einem BEGU-Rahmen und einem 
BEGU-Deckel,
Bauhöhe: 125 mm, Öffnungsdurchmesser: 610 mm, 
zulässige Radlast: 4 to.

SLW 30-befahrbare BEGU-Zisternenabdeckung ZA D, 
bestehend aus einem BEGU-Rahmen und einem 
BEGU-Deckel,
Bauhöhe: 160 mm, Öffnungsdurchmesser: 610 mm, 
zulässige Radlast: 6,5 to.


Einbautiefe	E (mm)	: 	........................................
(von UK Boden bis OK Abdeckung)

Zulauftiefe	Z (mm)	: 	........................................
(von OK Abdeckung bis UK Rohrsohle)

Ablauftiefe	A (mm)	: 	........................................
(von OK Abdeckung bis UK Rohrsohle)

Eine verschiebesichere und kraftschlüssige Auflagerung der einzelnen Fertigteile ist zu gewährleisten.

Die einzelnen Bauteile müssen in Mörtel (MG 3) versetzt werden.

Das Nennvolumen ist in einem monolithisch gefertigten Bauteil zu bevorraten. 

Die Betonzisterne ist für Wasserdruck, Erddruck und entsprechender Verkehrsbelastung zu dimensionieren und zu bemessen.

Die Zisterne ist frei Baustelle zu liefern, einschließlich fachgerechten Einbaus unter Beachtung der einschlägigen Normen sowie den Herstellerempfehlungen (Versetzanleitung).

Zur Entladung ist bauseits ein geeignetes Entladegerät zur Verfügung zu stellen.

Transportanker und Versetzhilfen nach Angaben des Herstellers.

Bedarfsposition
Kernbohrungen für Zu- und Überlauf DN .......sowie Leerrohr DN ........ mit Forsheda-Dichtung für KG-Rohr (wahlweise DN 100 bis DN 300)

Bedarfsposition
Kernbohrung DN .......... mit Forsheda-Dichtung an der Behälterbasis zwecks Ausbau zu einer Zisternenbatterie (wahlweise DN 100 bis DN 300)

Bedarfsposition
Verschiebesichere Auflageringe aus Beton zur Schachthalserhöhung 
(Bauhöhe wahlweise 60, 80, 100, 200 bzw. 400 mm)
Bauhöhe: 	............. mm


(System Hieber HBV oder gleichwertig)
System HIEBER HBV Baumanagement GmbH                                                 
Geschäftsbereich Wassertechnik
Telefon 08291 340 98 90, Telefax 08291 3409899, 
E-Mail: vertrieb@hbv-beton.de
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